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TOKOKROGI STIKAL (es) - SOBA 4 SUKO VTICNICE VGRAJENA ELEKTRICNA OPREMA, TOKOKROGI op16  Obstojeca jedilna miza + 4 obstojeci stoli.
LEGENDA ELEKTRO - JAKI TOK = : (6s) — : S — LEGENDA VODOVOD LEGENDA FEKALNA KANALIZACIJA POSEBNE OPOMBE P jeca jectna ! .
es-Ts4-1 Stiri impulzne tipke - tokokrog Ts4-1 - inteligentna razsvetljava - dve skupini svetil v tokokrogu - delujeta izmenjaje glede na SUKO VTIENICE - SESTRSKI TIM SESTRSKI TIM op17  Konzolni umivalnik CATALANO Sfera 60 x 45 na montaznem
NAVADNA RAZSVETLJAVA rezim - D & N. V rezimu D deluje skupina el01, v rezimu N deluje skupina el07 - moznost urgentnega vklopa skupine el01 s Sv-Tst6 2 stenski SUKO viicnici - 1d 2 viieni tokokrog Tst-6 - (v 50 om”) Trol Rol lektrini r " SPLOSNO - VODOVOD SPLOSNO - FEKALNA KANALIZACIJA op01 Zaris vseh sten obvezno s sodelovanjem projektanta v okviru elementu Geberit Kombifix - po navodilih proizvajalca.
Sv-Tst- stenski vticnici - 1 doza s 2 vti¢nicama - tokokrog Tst-6 - (v 50 cm*). ro olo na elektri¢ni pogon - montiran na strop.
TOKOKROGI STIKAL (e5) - SESTRSKI TIM kombinacijo impulzov (v 110 cm* - pri vratih, 70 cm* pri posteljah). Vse tipke z indikatorji, ki svetijo v obeh rezimih. Sv-Tst-7 6 stenskih SUKO viiénic - 2 dozi 0o 3 viicni toKok N +7 - (v 50 om’) f-Tro1 Roletna fiok beg o b ! Takoj ob zacetku izvajanja preveriti, ¢e je predlagan razvod vodovoda glede na obstojece stanje mogo¢ in smiseln. Po potrebi ! Takoj ob zacetku izvajanja preveriti, e je predlagan razvod odtokov glede na obstojece stanje mogo¢ in smiseln. Po potrebi obveznega projektantskega nadzora. OPCIJA - premontiran obstojeci umivalnik.**
es) - -Tst- stenski vtiénic - 2 dozi po 3 vti¢nice - tokokrog Tst-7 - (v 50 cm*). - oletna tipka pogona roloja. -
| ieni sister dveh stikal - tokokrog Tst-1 (v 110 o) es-Ts4-2 Impulzna tipka - tokokrog Ts4-2 - inteligentna razsvetljava - skupina svetil - deluje v rezimu D (v 110 cm*) $v-Tst-8 2 stonski SUKO viicnici - 1d P vt ok x@ Tst8 - (v 50 o) prapog ! prilagoditi izvedbo - skupaj s projektantom - v okviru obveznega projektantskega nadzoral! prilagoditi izvedbo - skupaj s projektantom - v okviru obveznega projektantskega nadzora! op02  Vzorec polaganja plos¢ic doloci projektant v okviru obveznega op18  Pocivalnik IKEA POANG (temno rjav).
zmenicni sistem dveh stikal - tokokrog Tst-1 (v cm Sv-Tst- stenski vtiénici - 1 doza s 2 vtiGnicama - tokokrog Tst-8 - (v 50 cm*).
- - - el es-Ts4-3 |mpulzna tipka - tokokrog Ts4-3 - inteligentna razsvetljava - skupina svetil - deluje v rezimu D (v 75 cm*) . — R - - J 1ZLIV Nova plasti¢na odto¢na cev @ 110 mm projektantskega nadzora. op19  Dvosed IKEA KIVIK (temno rjav).
Izmenicni sistem dveh stikal - tokokrog Tst-2 (v 110 cm*) - — - - - - — Sv-Tst-9 2 stenski SUKO vti¢nici ( v dozo skupaj z es-Tst-3 in es-Tst-4) - tokokrog Tst-9 - (v 110 cm*). — - - - — — — - - SESTRSKI TIM — - = - - — -
— - es-Ts4-4 |mpulzna tipka - tokokrog Ts4-4 - inteligentna razsvetljava - skupina svetil - deluje v rezimu D (v 75 cm*) N — — - - Tbl1 Obstojeci pralni stroj BLATEX - izvesti priklop po navodilih proizvajalca - svoj tokokrog z odklopnikom. - - - — - — — — Nova plasti¢na odto¢na cev @ 50 mm op03  Povsod obvezna zaokrozitev stika med podom in steno. op20  Obstojeca, prestavljena BLATEX naprava.
Izmenicni sistem dveh stikal - tokokrog Tst-3 (v 110 cm*) - — - - - - - Sv-Tst-10 2 stenski SUKO vti¢nici - v skupni dozi - tokokrog Tst-10 - (v 110 cm*). Vst-1 Topla in hladna voda za umivalnik - montazni element Geberit Kombifix - po navodilih proizvajalca. - - - -
— - es-Ts4-5 Impulzna tipka - tokokrog Ts4-5 - inteligentna razsvetljava - skupina svetil - deluje v rezimu D (v 75 cm*) . — — - - - - - op04  Tu$ stena Kolpasan Open Corona TS 120. op21 Smetnjak za loevanje odpadkov.
Izmenicni sistem dveh stikal - tokokrog Tst-4 (v 110 cm*) , 8v-Tst-11 2 stenski SUKO vti¢nici - v skupni dozi - tokokrog Tst-11 - (v 100 cm*). VENTILATORJI Vst-2 Topla in hladna voda pod pultom za pomivalno korito (v 50 cm*) SESTRSKI TIM 05 Tusst Kol o C 1590 22 Pi i5Ki stol IKEA MILLBERGET ()
0| us$ stena Kolpasan Open Corona . [o] isarniski stol érn).
TOKOKROGI STIKAL (es) - POSTELININA PERILO TOKOKROGI STIKAL (es) - SOBA 5 SUKO VTICNICE - HODNIK Tvel Ventilator - vklop na impulz tipke za razsvetljavo, nastavljiv asovni izklop - tokokrog Tve1 - kopalnica 1. ZLIV Fst-1 Odtok fi 50 mm za umivalnik - montazni element Geberit Kombifix - po navodilih proizvajalca - povezava na obstoje¢i odtok. Uom Tia U xﬂv 29 P 4 Kanalefi vmw Pi i5ki stol IKEA BLECKBERGET (Idekulla bez)
es) - - 0| a tusa v naklonu roti kanaleti o] isarniski stol ekulla bez).
- — - es-Ts5-1 Pet impulznih tipk - tokokrog Ts5-1 - inteligentna razsvetljava - dve skupini svetil v tokokrogu - delujeta izmenjaje glede na . — — - — - Tve2 Ventilator - vklop na impulz tipke za razsvetljavo, nastavljiv asovni izklop - tokokrog Tve2 - kopalnica 2. ) - - - — - - — — Fst-2 Odtok fi 50 mm pod pultom za pomivalno korito (v 50 cm*) - povezava na obstojeci odtok v b P " °P T — P -
Navadno stikalo z indikatorjem - tokokrog Tpp-1 (v 110 cm*) . .. . . .. . . . ) Sv-Tho-4 5 stenskih SUKO vti¢nic - 5 x enojna v samostojni dozi - tokokrog Tho-4 - (v 50 cm*). - - - — - Viz-1 Topla in hladna voda za umivalnik - montazni element Geberit Kombifix - po navodilih proizvajalca. op07  Tus vrata Kolpasan Terra flat TV/S, Sirina 90 cm (smer odpiranja op24  Pisoar CATALANO 1BIGBOY00
rezim - D & N. V rezimu D deluje skupina el01, v rezimu N deluje skupina el07 - moznost urgentnega vklopa skupine el01 s . — - - — . Tve3 Ventilator - vklop na impulz tipke za razsvetljavo, nastavljiv asovni izklop - tokokrog Tve3 - kopalnica 3. . - — i X . - - - - T
L . . . . . o o . o 8v-Tho-5 8 stenskih SUKO vti¢nic - 8 x enojna v samostojni dozi - tokokrog Tho-5 - (v 50 cm*). - - - - — — - Viz-2 Topla in hladna voda za blatex napravo - po navodilih proizvajalca. 1ZLIV navznoter - glej tloris - pazi, tla v naklonu). op25 Elektricni rolo - neprosojen tekstil po izboru projektanta, Sirina
TOKOKROGI STIKAL (es) - 1ZLIV kombinacijo impulzov (v 110 cm* - pri vratih, 70 cm* pri posteljah). Vse tipke z indikatorji, ki svetijo v obeh rezimih. Tved4 Ventilator - vklop na impulz tipke za razsvetljavo, nastavljiv ¢asovni izklop - tokokrog Tve4 - kopalnica 4. ) - - - — - — — — - - — —— . . .
- — - - - — - - - - — - - - - - — - Fiz-1 Odtok fi 50 mm za umivalnik - montazni element Geberit Kombifix - po navodilih proizvajalca - povezava na odtok blatexa. op08  Tu$ kabina Kolpasan Terra Flat Tkk 90 (prepreciti odpiranje vrat 180 cm, visina 240 cm (bruto), montaza na spuscen strop.
Navadno stikalo z indikatorjem - tokokrog Tiz-1 (v 110 cm*) es-Ts5-2 Impulzna tipka - tokokrog Ts5-2 - inteligentna razsvetljava - skupina svetil - deluje v rezimu D (v 110 cm*) SUKO VTICNICE - SKUPNA DNEVNA SOBA Tve5 Ventilator - vklop na impulz tipke za razsvetljavo, nastavljiv ¢asovni izklop - tokokrog Tve5 - kopalnica 5. KOPALNICA 1 ) — — . - — - — —
- — - - - — N - — - — - - - - - — — - - - - — - — — — Fiz-2 Odtok za blatex napravo - po navodilih proizvajalca. navzven - pazi, tla v naklonu). op26 Prestavljen obstojeci gasilnik - preveriti skladnost z obstoje¢im
- es-Ts5-3 Impulzna tipka - tokokrog Ts5-3 - inteligentna razsvetljava - skupina svetil - deluje v rezimu D (v 75 cm*) Sv-Tds-7 Stenska SUKO vti¢nica - enojna v samostojni dozi - tokokrog Tds-7 - (v 50 cm*). Tve6 Ventilator - vklop na impulz tipke ventilatorja (es.Tve-6), nastavljiv ¢asovni izklop - tokokrog Tve6 - i Vk1-1 Topla in hladna voda za umivalnik - montazni element Geberit Kombifix - po navodilih proizvajalca. ) — - - — .s L.
TOKOKROGI STIKAL (es) - STOPNISCE - — - - - - — . = — - — - — — - - - — — Fiz-3 Talni sifon 10 x 10 cm op09  Geberit Duofix za konzolno WC $koljko, viSina 114 cm, s pozarnim redom.
- — - es-Ts5-4 Impulzna tipka - tokokrog Ts5-4 - inteligentna razsvetljava - skupina svetil - deluje v rezimu D (v 75 cm*) Sv-Tds-8 Stenska SUKO vti¢nica - enojna v samostojni dozi - tokokrog Tds-7 - (v 50 cm*). - Vk1-2 Hladna voda za WC kotlicek (Geberit Sigma 8 cm) v montaznem elementu Geberit Duofix - po navodilih proizvajalca. . . . .
Stikalni sistem tokokroga Tss1 - 2 stenska senzorja 180° (v 200 cm*). - — - - - - — . — — - - ELEKTRICNO TALNO GRETJE - - — — podometnim splakovalnikom Sigma debeline 8 cm. op27 /
es-Ts5-5 |Impulzna tipka - tokokrog Ts5-5 - inteligentna razsvetljava - skupina svetil - deluje v rezimu D (v 75 cm*) 8v-Tds-9 2 stenski SUKO vti¢nici - (ena skupaj z es-Tds-3, es-Tds-4, es-Tds-6, druga skupaj z es-Tds-3, es-Tds-5, es-Tds-7) - tokokrog —— - - — — - Vk1-3 Topla in hladna voda za stensko préno armaturo - po navodilih proizvajalca (v 100 cm*) KOPALNICA 1 - - —— — . — -
- — - - - - — Ttg1 Pametni WiFi termostat Warmup 4iE, nastavitev le preko WiFi omrezja - tokokrog Ttg1 - kopalnica 1 - (v 135 cm*). - - - — - — op10 Razkuzevalci, podajalniki papirnatih brisa¢ in WC papirja - enaki op28 /
es-Ts5-6 Impulzna tipka - tokokrog Ts5-6 - inteligentna razsvetljava - skupina svetil - deluje v rezimu D (v 75 cm*) Tds-9 - (v 75 cm*). — - - — - - Fk1-1 Odtok fi 50 mm za umivalnik - montazni element Geberit Kombifix - po navo . . . . . L
. - — - — Ttg2 Pametni WiFi termostat Warmup 4iE, nastavitev le preko WiFi omrezja - tokokrog Ttg2 - kopalnica 2 - (v 135 cm*). KOPALNICA 2 - — - - — kot ostali v celi bolniSnici. Moznost premontaze obstojecih. op29 /
8v-Tds-10 2 x 2 stenske SUKO vti¢nice - 2 dozi s po 2 vtiGnicama - tokokrog Tds-10 - (v 72 cm*). — - - — — - - - - — - - — — Fk1-2 Odtok WCja - montazni element Geberit Duofix - po navodilih proizvajalca. ” — — - -
TOKOKROGI STIKAL (es) - SOBA 6 Ttg3 Pametni WiFi termostat Warmup 4iE, nastavitev le preko WiFi omreZzja - tokokrog Ttg3 - kopalnica 3 - (v 135 cm*). Vk2-1 Topla in hladna voda za umivalnik - montazni element Geberit Kombifix - po navodilih proizvajalca. - - - - — — op11 Pazljivo polaganje in fugiranje ploscic na tleh kopalnic - po op30 /
INTELIGENTNA RAZSVETLJAVA - - - = Fk1-3 Odtok tusa - sestavljena talna tu$ kanaleta - prilagoditi prostoru (od stene do stene) po navodilih proizvajalca.
es-Ts6-1 Stiri impulzne tipke - tokokrog Ts6-1 - inteligentna razsvetljava - dve skupini svetil v tokokrogu - delujeta izmenjaje glede na SUKO VTICNICE - STOPNISCE Ttg4 Pametni WiFi termostat Warmup 4iE, nastavitev le preko WiFi omrezja - tokokrog Ttg4 - kopalnica 4 - (v 135 cm*). Vk2-2 Hladna voda za WC kotlicek (Geberit Sigma 8 cm) v montaznem elementu Geberit Duofix - po navodilih proizvajalca. navodilih proizvajalca elektricnega talnega gretja - v izogib op31 /
TOKOKROGI STIKAL (es) - SESTRSKI TIM rezim - D & N. V rezimu D deluje skupina el01, v rezimu N deluje skupina el07 - moznost urgentnega vklopa skupine el01 s 8v-Tss-2 Stenska SUKO vtiénica - enojna v samostojni dozi - tokokrog Tss-2 - (v 50 cm*). Ttg5 Pametni WiFi termostat Warmup 4iE, nastavitev le preko WiFi omreZzja - tokokrog Ttg5 - kopalnica 5 - (v 135 cm*). Vk2-3 Topla in hladna voda za stensko préno armaturo - po navodilih proizvajalca (v 100 cm*) KOPALNICA 2 poskodbam grelnih kablov. op32 /
Izbirno stikalo za preklop med rezimoma D in N - za celoten oddelek (v 90 cm*) kombinacijo impulzov (v 110 cm* - pri vratih, 91 cm* pri posteljah). Vse tipke z indikatorji, ki svetijo v obeh rezimih. SUKO VTICNICE - PREDSOBE KOPALNICA 2 Vk2-4 Hladna voda za stenski pisoar s senzorskim ventilom za splakovanje - po navodilih proizvajalca Fk2-1 Odtok fi 50 mm za umivalnik - montazni element Geberit Kombifix - po navodilih proizvajalca. op12  Obstoje¢a nocna omarica - modificirana za konzolno montazo. op33 /
es-Ts6-2 Impulzna tipka - tokokrog Ts6-2 - inteligentna razsvetljava - skupina svetil - deluje v rezimu D (v 110 cm*) . - — - — - . - - - — - - — — Fk2-2 Odtok WCja - montazni element Geberit Duofix - po navodilih proizvajalca. op13  Obstojeca postelja. op34 |/
TOKOKROGI STIKAL (es) - HODNIK - — - - - - — Sv-Tp1 Stenska SUKO vti¢nica - enojna v samostojni dozi - tokokrog Tp1 - (v 50 cm*) Tpi1 Elektrika za senzorski ventil za splakovanje pisoarja - tokokrog Tpi1 - po navodilih proizvajalca. KOPALNICA 3 - - - - — — —
- —— — - — - — — es-Ts6-3 Impulzna tipka - tokokrog Ts6-3 - inteligentna razsvetljava - skupina svetil - deluje v rezimu D (v 91 cm*) . " — - — - - - - — - — — — Fk2-3 Odtok tusa - sestavljena talna tu$ kanaleta - prilagoditi prostoru (od stene do stene) po navodilih proizvajalca. op14 Konzolna WC Skoljka CATALANO Sfera 54 z WC desko. op35 /
Dve impulzni tipki - tokokrog Tho-1 - inteligentna razsvetljava - dve skupini svetil v tokokrogu - delujeta izmenjaje glede na - — - - - - — Sv-Tp2 Stenska SUKO vti¢nica - enojna v samostojni dozi - tokokrog Tp2 - (v 25 cm*) Vk3-1 Topla in hladna voda za umivalnik - montazni element Geberit Kombifix - po navodilih proizvajalca. - - — — - —
= . . . . = ) . . es-Ts6-4 Impulzna tipka - tokokrog Ts6-4 - inteligentna razsvetljava - skupina svetil - deluje v rezimu D (v 91 cm*) N - — - — - ZASILNA RAZSVETLJAVA — — - - - — — Fk2-4 Odtok fi 50 mm za pisoar - po navodilih proizvajalca. op15  Ogledalo 59 x 79 cm - lepljeno na steno v ravnini plos¢ic in ometa  op36  /
rezim - D & N. V rezimu D deluje le skupina svetil el01-Tho-1, v rezimu N deluje le skupina svetil el02-Tho-1 (v 110 cm*) - — - - - - Sv-Tp3 Stenska SUKO vticnica - enojna v samostojni dozi - tokokrog Tp3 - (v 25 cm*). - — - - - —— - Vk3-2 Hladna voda za WC kotlicek (Geberit Sigma 8 cm) v montaznem elementu Geberit Duofix - po navodilih proizvajalca. .
- — — - - - - = es-Ts6-5 Impulzna tipka - tokokrog Ts6-5 - inteligentna razsvetljava - skupina svetil - deluje v rezimu D (v 91 cm*) . - — - — - Tzas Locen tokokrog napajanja svetilk zasilne razsvetljave (svetilke imajo lastne baterije) - - — - fugirano.
Dve impulzni tipki - tokokrog Tho-2 - inteligentna razsvetljava - ena skupina svetil - deluje v rezimu D (v 110 cm*) 8v-Tp4 Stenska SUKO vti¢nica - enojna v samostojni dozi - tokokrog Tp4 - (v 50 cm*) Vk3-3 Topla in hladna voda za stensko préno armaturo - po navodilih proizvajalca (v 100 cm*) KOPALNICA 3
Dve impulzni tipki - tokokrog Tho-3 - inteligentna razsvetljava - ena skupina svetil - deluje v rezimu D (v 110 cm*) TOKOKROGI STIKAL (es) - KOPALNICE SUKO VTICNICE - KOPALNICE KLIME - samo priprava KOPALNICA 4 Fk3-1 Odtok fi 50 mm za umivalnik - montazni element Geberit Kombifix - po navodilih proizvajalca.
es-Tk1 Impulzna tipka z indikatorjem - tokokrog Tk1 - inteligentna razsvetljava - dve skupini svetil v tokokrogu - svetili el05 in el06 . - — — - - - — - Klim 7 cevnih povezav med elektro omarico in notranjimi enotami klim - brez uvlecenih kablov - kot priprava za kasnej$o vgradnjo. - - - — - — — — Fk3-2 Odtok WCja - montazni element Geberit Duofix - po navodilih proizvajalca. * Visine posameznih elementov elektro sistema (stikala, vti¢nice, omarice ...) se merijo od gotovih tal do sredine vsakega elementa.
TOKOKROGI STIKAL (es) - SKUPNA DNEVNA SOBA . L . N Sv-Tk1 Stenska SUKO vti¢nica - zascita IP44, hiter odklopnik tokokroga - enojna v samostojni dozi - tokokrog Tk1 - (v 155 cm*). Vk4-1 Topla in hladna voda za umivalnik - montazni element Geberit Kombifix - po navodilih proizvajalca. - - - — — - — — - -
- — - - - - - delujeta v obeh rezimih, svetilo el04 pa le v rezimu D (v 110 cm*). . - — — - - - — - — — - - - — — Fk3-3 Odtok tusa - sestavljena talna tu$ kanaleta - prilagoditi prostoru (od stene do stene) po navo * Obstoje¢a oprema se lahko uporabi le v soglasju investitorja in projektanta - v sklopu obveznega projektantskega nadzora.
Impulzna tipka - tokokrog Tds-1 - inteligentna razsvetljava - ena skupina svetil - deluje v rezimu D (v 110 cm*) - — - — - — - — - Sv-Tk2 Stenska SUKO vticnica - zascita IP44, hiter odklopnik tokokroga - enojna v samostojni dozi - tokokrog Tk2 - (v 155 cm*). Vk4-2 Hladna voda za WC kotlicek (Geberit Sigma 8 cm) v montaznem elementu Geberit Duofix - po navodilih proizvajalca. - ” - . — - - — = -
- — - - - - — es-Tk2 Impulzna tipka z indikatorjem - tokokrog Tk2 - inteligentna razsvetljava - dve skupini svetil v tokokrogu - svetili el05 in el06 . " — — - - - — - - - — — ! Vse mikrolokacije elektro elementov (stikala, vticnice, omarice) in to¢ne trase kablov projektant in izvajalec soglasno dolocita na objektu.
Impulzna tipka - tokokrog Tds-2 - inteligentna razsvetljava - ena skupina svetil - deluje v rezimu D (v 110 cm*) . o . B 8v-Tk3 Stenska SUKO vticnica - zascita 1P44, hiter odklopnik tokokroga - enojna v samostojni dozi - tokokrog Tk3 - (v 155 cm*). Vk4-3 Topla in hladna voda za stensko préno armaturo - po navodilih proizvajalca (v 100 cm*) KOPALNICA 4 - - — — —— -
— - — - - - - - - - delujeta v obeh rezimih, svetilo el04 pa le v rezimu D (v 110 cm*). . - — — - - - — - - - - — - — — ! Vse instalacijske vode v montaznih konstrukcijah pritrditi (vezice, skobe ...) !
Tri impulzne tipke - tokokrog Tds-3 - inteligentna razsvetljava - ena skupina svetil - deluje v rezimu D in N (v 110 cm* - pri - — - — - — - — - 8v-Tk4 Stenska SUKO vticnica - zascita IP44, hiter odklopnik tokokroga - enojna v samostojni dozi - tokokrog Tk4 - (v 155 cm*). Fk4-1 Odtok fi 50 mm za umivalnik - montazni element Geberit Kombifix - po navodilih proizvajalca.
i . L. X es-Tk3 Impulzna tipka z indikatorjem - tokokrog Tk3 - inteligentna razsvetljava - dve skupini svetil v tokokrogu - svetili el05 in el06 . - — — - - - — - KOPALNICA 5 - — . . — — . — —
vratih, 75 cm* pri pomoznih posteljah) . o . N Sv-Tk5 Stenska SUKO vticnica - zascita IP44, hiter odklopnik tokokroga - enojna v samostojni dozi - tokokrog Tk5 - (v 155 cm*). - - - — - — — — Fk4-2 Odtok WCja - montazni element Geberit Duofix - po navodilih proizvajalca - priklop na obstojeci odtok biviega trokadera.
- — - - - - delujeta v obeh rezimih, svetilo el04 pa le v rezimu D (v 110 cm*). Vk5-1 Topla in hladna voda za umivalnik - montazni element Geberit Kombifix - po navodilih proizvajalca. - - - - — —
Impulzna tipka - tokokrog Tds-4 - inteligentna razsvetljava - eno svetilo - deluje v reZimu D (v 75 cm*) - — - - - — - - - - — - - - — Fk4-3 Odtok tusa - sestavljena talna tu$ kanaleta - prilagoditi prostoru (od stene do stene) po navodilih proizvajalca. MATERIALIL BARVE: alej tehniéni el /
- — - - - — es-Tk4 Impulzna tipka z indikatorjem - tokokrog Tk4 - inteligentna razsvetljava - dve skupini svetil v tokokrogu - svetili el05 in el06 SUKO VTICNICE - SOBA 1 Vk5-2 Hladna voda za WC kotlicek (Geberit Sigma 8 cm) v montaznem elementu Geberit Duofix - po navodilih proizvajalca. ’ - glej tehnicni opis!
Impulzna tipka - tokokrog Tds-5 - inteligentna razsvetljava - eno svetilo - deluje v rezimu D (v 75 cm*) . L . .. . = — - — - - - — — /
- - - - - — - delujeta v obeh rezimih, svetilo el04 pa le v rezimu D (v 110 cm*). Sv-Ts1-6 Stenska SUKO vti¢nica - enojna v samostojni dozi - tokokrog Ts1-6 - (v 50 cm*). Vk5-3 Topla in hladna voda za stensko préno armaturo - po navodilih proizvajalca (v 100 cm*) KOPALNICA 5
Impulzna tipka - tokokrog Tds-6 - inteligentna razsvetljava - eno svetilo - deluje v rezimu D in N (v 75 cm*) - — - — - — - — - . " — - - — - - - — - — — / /
- - - - - — - es-Tk5 Impulzna tipka z indikatorjem - tokokrog Tk5 - inteligentna razsvetljava - dve skupini svetil v tokokrogu - svetili el05 in el06 8v-Ts1-7 3 stenske SUKO vti¢nice - 3 x po 1 v dozi skupaj s stikali - tokokrog Ts1-7 - (v 75 cm*). Fk5-1 Odtok fi 50 mm za umivalnik - montazni element Geberit Kombifix - po navodilih proizvajalca.
Impulzna tipka - tokokrog Tds-7 - inteligentna razsvetljava - eno svetilo - deluje v rezimu D in N (v 75 cm*) . o . N - — - - — — - — — —
delujeta v obeh rezimih, svetilo el04 pa le v rezimu D (v 110 cm*) SUKO VTICNICE - SOBA 2 Fk5-2 Odtok WCja - montazni element Geberit Duofix - po navodilih proizvajalca - priklopiti na obstojec¢i WC odtok v bl .
TOKOKROGI STIKAL (es) - SOBA 1 v-Ts2-6 Stenska SUKO vieni - tojni dozi - tokokrog T52-6 - (v 50 om’) Fk5-3 Odtok tusa - sestavljena talna tu$ kanaleta - prilagoditi prostoru (od stene do stene) po navodilih proizvajalca. m_u_uowzm OPOMBE Glej vse dele projektne dokumentacije !
= - — - — - — — -Ts2- enska vti¢nica - enojna v samostojni dozi - tokokrog Ts2-6 - (v 50 cm*). = - - -
Stiri impulzne tipke - tokokrog Ts1-1 - inteligentna razsvetljava - dve skupini svetil v tokokrogu - delujeta izmenjaje glede na = Ce v nacrtu predlagane resitve niso v skladu z dobro prakso posamezne
.. P P » d . . 9 . ! . . P . d ) il ) K 8v-Ts2-7 3 stenske SUKO vti¢nice - 3 x po 1 v dozi skupaj s stikali - tokokrog Ts2-7 - (v 75 cm*). LEGENDA OGREVANJE - - - - - - . P 9 o . . P P .
rezim - D & N. V rezimu D deluje skupina el01, v rezimu N deluje skupina el07 - moZnost urgentnega vklopa skupine el01 s TOKOKROGI BREZ STIKAL Vse v tem nacrtu prikazane ali omenjene blagovne znamke ali dolo¢ene izvajalske stroke, zakonodajo ali standardi ter v primeru napak v nacrtu,
kombinacijo impulzov (v 110 cm* - pri vratih, 75 cm* pri posteljah). Vse tipke z indikatorji, ki svetijo v obeh rezimih. PREDSOBE 1. 23in4 SUKO VTICNICE - SOBA 3 ELEKTRICNO TALNO GRETJE izdelke in polizdelke upostevati zgolj kot pomozni opis lastnosti - mozna je je izvajalec dolZan projektanta na to opozoriti in izvedbo v soglasju z njim
, in -
Impulzna tipka - tokokrog Ts1-2 - inteligentna razsvetljava - skupina svetil - deluje v rezimu D (v 110 cm* Sv-Ts3-6 Stenska SUKO vti¢nica - enojna v samostojni dozi - tokokrog Ts3-6 - (v 50 cm*). tg1 Grelna mreza Warmup SPM 200 W/m2 (1 x 28PM2.5 + 1 x 2SPM1.5), vgradnja po navodilih proizvajalca, povrsina 4,00 m2, x uporaba tudi primerljivih izdelkov ali polizdelkov vendar le, e odstopanja rilagoditi. V nasprotnem primeru sam prevzame odgovornost za napake.
P .u J : _ _u. : _ — ( ) Tpred Tokokrog Tpred - inteligentna razsvetljava - dve skupini svetil v tokokrogu - svetila el01 delujejo v rezimu D, svetila el02 ; ~ — ! . ! ——— el ( ) g ; P ( ). vgradnja p Y ! P LEGENDA PREZRACEVANJE U ) P _. ) P ) ) pan P ) 9 o P i P P I 9 i o P o
Impulzna tipka - tokokrog Ts1-3 - inteligentna razsvetljava - skupina svetil - deluje v rezimu D (v 75 cm*) deluiei 3imu N. Vell deob Sv-Ts3-7 3 stenske SUKO vti¢nice - 3 x po 1 v dozi skupaj s stikali - tokokrog Ts3-7 - (v 75 cm*). skupna mo¢ 800 W. pri lastnostih kot nebistvena odobri projektant v okviru obveznega Pri tem je Se posebej treba pozornost posvetiti Prostorski tehnicni smernici
elujejo v rezimu N. Velja samo za predsobe. - 5 -
Impulzna tipka - tokokrog Ts1-4 - inteligentna razsvetljava - skupina svetil - deluje v rezimu D (v 75 cm*) & ! b 8v-Ts3-8 Stenska SUKO vti¢nica - enojna v samostojni dozi - tokokrog Ts3-8 - (v 110 cm*). tg2 Grelna mreza Warmup SPM 200 W/m2 (1 x 2SPM2.5 + 1 x 2SPM1.5), vgradnja po navodilih proizvajalca, povrsina 4,00 m2, SPLOSNO - PREZRACEVANJE projektantskega nadzora. TSG-12640-001: 2008 za zdravstvene objekte, Tehni¢ni smernici
Impulzna tipka - tokokrog Ts1-5 - inteligentna razsvetljava - skupina svetil - deluje v rezimu D (v 75 cm*) SUKO VTIENICE - SOBA 4 skupna mo¢ 800 W. ! Takoj ob zacetku izvajanja preveriti, ¢e je predlagan razvod prezra¢evanja glede na obstojece stanje mogoc in smiseln. Po Dimenzije preveriti na licu mesta in jih po potrebi prilagoditi ! TSG-1-001:2010 (pozarna varnost v stavbah) in obstojeCemu pozarnemu
TOKOKROGI STIKAL (e5) - SOBA 2 LEGENDA SVETILA $v-Ts4-6 Stenska SUKO viieni - tojni dozi - tokokrog Ts4-6 - (v 50 o) tg3 Grelna mreza Warmup SPM 200 W/m2 (1 x 2SPM2 + 1 x 28PM1), vgradnja po navodilih proizvajalca, povrsina 3,00 m2, potrebi prilagoditi izvedbo - skupaj s projektantom - v okviru obveznega projektantskega nadzora! Za vse prilagoditve je nujno soglasje avtorja projekta ! redu stavbe !
es) - Sv-Ts4- enska vticnica - enojna v samostojni dozi - tokokrog Ts4-6 - (v 50 cm*). T T
- - — - — - — — . " — ! - ! - — & skupna mo¢ 600 W. ————= Trda PE cev @ 100 mm - nad spus¢enim stropom - cev toplotno izolirana.
Stiri impulzne tipke - tokokrog Ts2-1 - inteligentna razsvetljava - dve skupini svetil v tokokrogu - delujeta izmenjaje glede na Sv-Ts4-7 3 stenske SUKO vti¢nice - 3 x po 1 v dozi skupaj s stikali - tokokrog Ts4-7 - (v 75 cm*). - - — — -
N B . . B . . . ) elo1  LED panel 59,5 /59,5 cm (40 W, 4400 Im, 4000 K, IP20, UGR<19, 120°) - , YA D , tg4 Grelna mreza Warmup SPM 200 W/m2 (1 x 2SPM2 + 1 x 2SPM1), vgradnja po navodilih proizvajalca, povrsina 3,00 m2,
rezim - D & N. V rezimu D deluje skupina el01, v rezimu N deluje skupina el07 - moznost urgentnega vklopa skupine el01 s - - — - - " " LEGENDA POZARNI ALARM . VENTILATORUJI
o . . . . . o o . o el02  Vgradno svetilo GU 10 (230 V, izrez @ 60 mm, usmerjanje svetlobnega snopa, belo ohisje, LED sijalka GU10, 7 W, 550 Im, SUKO VTICNICE - SOBA 5 skupna mo¢ 600 W. — - - - - — - LEGENDA
kombinacijo impulzov (v 110 cm* - pri vratih, 70 cm* pri posteljah). Vse tipke z indikatorii, ki svetijo v obeh rezimih. . - — - — - - - - - — - prO1 Kopalniski ventilator za izsesavanje zraka vgrajen v spuséen strop @ 100 mm - kopalnica 1.
| | tioka - tokokroa Ts2-2 - inteligent i Kupi il - delui Jimu D (v 110 om”) 38°, 3000 K) Sv-Ts5-6 Stenska SUKO vti¢nica - enojna v samostojni dozi - tokokrog Ts5-6 - (v 50 cm*). PLOSNO - POZARNI ALARM tg5 Grelna mreza Warmup SPM 200 W/m2 (1 x 2SPM1.5 + 1 x 2SPM1.5), vgradnja po navodilih proizvajalca, povrsina 3,00 m2, 02 Kopalnigki tilat - - K - — trop @ 100 Kopalnica 2
mpulzna tipka - tokokrog Ts2-2 - inteligentna razsvetljava - skupina svetil - deluje v rezimu D (v cm - - . = — - —— - - — - - - . pr opalniski ventilator za izsesavanje zraka vgrajen v spus¢en strop mm - kopalnica 2. W — - W - =
el03  Lestenec IKEA HEKTAR (E27, premer 22 cm, temno sivo ohi$je, LED sijalka E27, 17 W, 1800 Im, 3000 K). 8v-Ts5-7 3 stenske SUKO vticnice - 3 x po 1 v dozi skupaj s stikali - tokokrog Ts5-7 - (v 75 cm*). ! Takoj ob zacetku izvaj pr jlede na obstoj mogoc¢ in smiseln skupna mo¢ 600 W. 7 obstojece armiran beton 7 opeka toplotna izolacija
Impulzna tipka - tokokrog Ts2-3 - inteligentna razsvetljava - skupina svetil - deluje v rezimu D (v 75 cm™) ( b — d - _i. ) . - — - P - .U ! - g ( ) o , _ . _ _ b pr03 Kopalniski ventilator za izsesavanje zraka vgrajen v spuscen strop @ 100 mm - kopalnica 3. \ \\\\ ! x\\\§ P P !
- - - - - - — elo4  LED panel 59,5/59,5 cm (40 W, 4960 Im, 4000 K, minimalna stopnja zascite IP44) 8v-Ts5-8 Stenska SUKO vticnica - enojna v samostojni dozi - tokokrog Ts5-8 - (v 110 cm*). ter v skladu z obstojecim | red Ibo - skupaj s projektantom - v ) — - - - - — - TR - !
Impulzna tipka - tokokrog Ts2-4 - inteligentna razsvetljava - skupina svetil - deluje v rezimu D (v 75 cm*) — - — — - — ) RADIATORJI pr04 Kopalniski ventilator za izsesavanje zraka vgrajen v spuscen strop @ 100 mm - kopalnica 4. X . teren nearmiran beton - porobeton /
- — - - - - — el05  Kopalniska lu¢ IKEA GODMORGON - dolzina 80 cm, (9 W, 500 Im, 3000 K, minimalna stopnja zascite IP44) - (v 217 cm*). = = projektantskega nadzora! — - - - - - — — - - - - — - o
Impulzna tipka - tokokrog Ts2-5 - inteligentna razsvetljava - skupina svetil - deluje v rezimu D (v 75 cm*) — - — — - — SUKO VTICNICE - SOBA 6 ral Demontaza, ¢i¢enje in ponovna montaza vseh radiatorjev - zaradi dostopnosti stene za radiatorji. pr05 Kopalniski ventilator za izsesavanje zraka vgrajen v spuscen strop @ 100 mm - kopalnica 5.
el06  Kopalniska lu¢ IKEA GODMORGON - dolzina 60 cm, (8 W, 350 Im, 3000 K, minimalna stopnja zascite IP44) - (v 217 cm*). . " — - — - — - - - - — - - - - — — 0 85
- - — - - 8v-Ts6-6 Stenska SUKO vti¢nica - enojna v samostojni dozi - tokokrog Ts6-6 - (v 50 cm*). JAVLJALNIKI ra2 Obstojeci radiator in cevovod do njega se odstranita. pr06 Kopalniski ventilator za izsesavanje zraka vgrajen v spuscen strop @ 100 mm - izliv m .
TOKOKROGI STIKAL (es) - SOBA 3 el07  Zidna vgradna svetilka Violino Special Wall Edge za v dozo fi 60 mm (1,1 W, 116 Im, 2700 K) - (v 15 cm*). . — — - - — - - — - - - - — - - - — - - - - — -
- — — - — - — — - — - - - - 8v-Ts6-7 2 stenski SUKO vti¢nici - 1 x 2 skupaj v dozi - tokokrog Ts6-7 - (v 90 cm*). pt bstoj zarna tipka - prestaviti ob stikala (v 110 cm ra3 Montazne konzole in prikljuéne cevi se prilagodi tako, da bo obstojeci radiator po prenovi montiran nekaj cm nizje zaradi
Pet impulznih tipk - tokokrog Ts3-1 - inteligentna razsvetljava - dve skupini svetil v tokokrogu - delujeta izmenjaje glede na el08  LED trak 24V, min 1200lm/m, 2700 - 3400K, 1P44 ali ve¢ - v ALU profilu s polikarbonatnim pokrovom - STARMAN Diva - N - — - - — - - - . . . ) . .
N » . . B . . . ) . N . . . ) 8v-Ts6-8 Stenska SUKO vticnica - v dozi skupaj s stikali - tokokrog Ts6-8 - (v 75 cm*). I 10 obst javljalnikov - prestavit ja I uskladitve z viSino predvidene police ob zunaniji steni. projekt: Prenova - oddelek C - ll.faza  PREPROSTOR d.o.o., Kranjska cesta 4, Radovliica reprascanr
rezim - D & N. V rezimu D deluje skupina el01, v rezimu N deluje skupina el07 - moZnost urgentnega vklopa skupine el01 s (ustrezen trafo v dozi) dolZina 290 cm - svetilo vgrajeno v opremo - glej detajl ! - - = "
L . . . ) . - o N o - - - - - - ps1  Nov poz lan v obstoje¢o zank nega stropa - predsoba 1 [ investitor: PSIHIATRICNA BOLNISNICA BEGUNJE
kombinacijo impulzov (v 110 cm* - pri vratih, 70 cm* pri posteljah). Vse tipke z indikatorii, ki svetijo v obeh rezimih. el09  LED trak 24V, min 1200lm/m, 2700 - 3400K, 1P44 ali ve¢ - v ALU profilu s polikarbonatnim pokrovom - STARMAN Diva - - — . . . .
- — - - - - — . N ) . . . ps2  Nov poz Jan v obstoj zank nega stropa - predsoba 2 / Begunje na Gorenjskem 55, 4275 Begunje na Gorenjskem
Impulzna tipka - tokokrog Ts3-2 - inteligentna razsvetljava - skupina svetil - deluje v rezimu D (v 110 cm*) (ustrezen trafo v dozi) dolzina 75 cm - svetilo vgrajeno v opremo - glej detajl ! N - _ _ - " ) -
I V poZ. nv zan nega stropa - pr
Impulzna tipka - tokokrog Ts3-3 - inteligentna razsvetljava - skupina svetil - deluje v rezimu D (v 75 cm*) el10  LED trak 24V, min 1200lm/m, 2700 - 3400K, 1P44 ali ve¢ - v ALU profilu s polikarbonatnim pokrovom - STARMAN Diva - ) 4 N — _ _ - p : - - ‘ odg. vodja projekta: Igor Subic, univ. dipl. inZ. arh. - ZAPS 1125 A &tevika projekta: 337 vrsta projektne dokumentacije: PzI
[ V poZ. in v zan nega stropa - ]
Impulzna tipka - tokokrog Ts3-4 - inteligentna razsvetljava - skupina svetil - deluje v rezimu D (v 75 cm*) (ustrezen trafo v dozi) dolZina 45 cm - svetilo vgrajeno v opremo - glej detaj - N — _ _ - K ; : - odg. projektant: Igor Subic, univ. dipl. inZ. arh. - ZAPS 1125 A merilo risbe: 1:50  datum: december 2018
[ Vv poz in v zan nega stropa - ]
Impulzna tipka - tokokrog Ts3-5 - inteligentna razsvetljava - skupina svetil - deluje v rezimu D (v 75 cm™) zas1 LED svetilka zasilne razsvetljave. Lastna baterija, avtonomija delovanja 3 h. Svetilnost minimalno 200 Im, kot svetlobnega - _
J vsebina in oznacba risbe: zo<° m.—u>ZLm - H_O—.mm QN

es-Ts3-6

Impulzna tipka - tokokrog Ts3-6 - inteligentna razsvetljava - skupina svetil - deluje v rezimu D (v 75 cm

snopa 120°. Preveriti skladnost z obstoje¢im pozarnim redom stavbe.




