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TEHNIČNI OPIS

I. SPLOŠNO

Prenova sklopa prostorov v 3. nadstropju glavne stavbe Psihiatrične bolnišnice Begunje. Izvedbeni načrt prenove
(PZI). Prostori obsegajo celoten sklop prostorov, ki so v obstoječem stanju označeni kot "oddelek C". 

II. OPOMBA

Vse v tem načrtu prikazane ali omenjene blagovne znamke ali določene izdelke in polizdelke upoštevati zgolj kot
pomožni opis lastnosti - možna je uporaba tudi drugih primerljivih izdelkov ali polizdelkov vendar le, če odstopanja
pri lastnostih kot nebistvena odobri projektant v okviru obveznega projektantskega nadzora. V tem načrtu navedene
blagovne znamke, določeni izdelki ali polizdelki torej pomenijo zgolj orientacijo glede kakovosti - v smislu "kot
naprimer". Za dejansko izvedbo izbrani izvajalec, naročnik in projektant izpolnijo in podpišejo pripravljeni tabeli
materialov in opreme.

III. OPIS OBJEKTA 

Obravnavani prostori so locirani v 3. nadstropju glavne stavbe Psihiatrične bolnišnice Begunje. Obstoječi objekt je
Grad Katzenstein, zgrajen v 14. stoletju in kasneje večkrat prenovljen. Od leta 1953 v njem deluje psihiatrična
bolnišnica.

Posegi v obstoječo nosilno konstrukcijo stavbe niso predvideni. Za namen prostorske prenove se odstrani večina
obstoječih  predelnih  nenosilnih  sten,  nato  pa  se  na  predvidena  mesta  vgradijo  nove montažne predelne  stene.
Predvidena  je  umestitev  petih  novih  kopalnic  za  paciente,  velike  skupne  dnevne  sobe  in  preureditev obstoječe
ordinacije s prostorom za medicinsko osebje. V traktu je po novem 20 stalnih bolniških postelj in dve pomožni. Tri
stalne  postelje  v bolniški  sobi  številka  1  je  možno  nadzirati  skozi  fiksno  zasteklitev neposredno  iz  prostora  za
medicinsko osebje. V sklop so umeščeni tudi predprostori bolniških sob, v katerih so garderobne omarice za paciente,
umeščena  sta  tudi  poseben  prostor  s  pomožnim  sanitarnim  izlivom  in  priročna  shramba  za  čisto  perilo  ter
posteljnino. 

Nova ureditev omogoča tudi sprostitev obstoječega stopnišča, preko katerega se v obstoječem stanju dostopa do
sanitarij. Posledično se lahko odstrani nerodno umeščena predelna stena na podestu obstoječega stopnišča. 

Osnovni požarni opis ... Glede na dejstvo, da ta projekt obravnava zgolj en sklop prostorov znotraj celotne stavbe,
požarna  varnost  cele  stavbe  NI  predmet  tega  načrta.  Predvidena  prenova  prostorov vključuje  le  rešitve,  ki  ne
poslabšujejo obstoječih požarnovarnostnih razmer, delno jih celo izboljšujejo. Glede zahteve po velikosti požarnega
sektorja po Tehnični smernici TSG-1-001:2010 (požarna varnost v stavbah) bruto površina obravnavanih prostorov ne
dosega niti  polovice maksimalne dovoljene velikosti. V obstoječem stanju požarnih ločitev na vhodih v oddelek in
zaščitenih poti ni. Obstoječi sistem AJP se ohrani in delno prilagodi novi razporeditvi prostorov.

IV.  INŠTALACIJE

Obstoječe inštalacije bo potrebno prilagoditi novi razporeditvi in uporabi prostorov. 

1. elektro inštalacije

Jaki tok 

Predvidena je nova elektro omarica za celoten sklop obravnavanih prostorov in nov elektro razvod po celotnem
sklopu. Predvidena lokacija glavne elektro omarice je na istem mestu, kot je obstoječa omarica, pred začetkom
izvajanja je potrebno preveriti tudi ustreznost obstoječih dovodov do obstoječe omarice in jih v primeru, da ti niso
ustrezni, nadomestiti z novimi. V načrtu so označene in opisane vse pozicije elektro elementov, označeni so vsi
tokokrogi, stikala, vtičnice ... Predviden je modularni sistem BTICINO  Sistem LIVING LIGHT - SQUARE - barva WHITE -



BI. Označena in opisana so vsa vgrajena, prav tako vsa ostala vgrajena elektro oprema. Točno pozicioniranje
(mikrolokacije) vgrajene elektro opreme na licu mesta določita izvajalec in projektant. Posebnost je inteligentni del
razsvetljave, ki ima dva režima delovanja: dnevni in nočni. Izbira željenega režima z izbirnim stikalom v sestrskem
timu. Sistem deluje tako, da isto stikalo (tipka) ali skupina stikal (tipk) v enem režimu vklaplja eno skupino svetil, v
drugem pa drugo. Smisel sistema je, da je stikal (tipk) čimmanj in da uporabniki prostorov v nočnem režimu ne morejo
vklopiti (močne) glavne razsvetljave, v dnevnem režimu pa pozabiti prižgane nočne (šibke) orientacijske razsvetljave.
Ob tem je potrebno tudi na enostaven način zagotoviti, da osebje vendarle ima možnost v nujnih primerih hitro in
enostavno vklopiti glavno razsvetljavo v posamezni bolniški sobi ali kopalnici. 

Šibki tok

Na začetku izvajanja del se ugotovi potek obstoječih komunikacijskih povezav med obravnavanimi prostori in
obstoječo povezavo s prostori v drugi etaži. Preveriti je potrebno tudi obstoječe komunikacijske dovode in določiti
najracionalnejši način za izvedbo ustreznega razvoda UTP in koaksialnih kablov na željena odjemna mesta v
sestrskem timu in skupni dnevni sobi. Mala komunikacijska omarica se vgradi le v primeru, da bo tako
najracionalnejše. Opcija - v dogovoru med investitorjem, izvajalcem in projektantom se lahko vgradi vse potrebne
cevne povezave za morebitno vgradnjo 3 terminalov kontrole vstopa (vključno z napajanjem in krmiljenjem
elektromagnetne ključavnice). Vtičnice komunikacijskega razvoda so v enakem modularnem sistemu, kot oprema
jakotočnega sistema. Predvidena je vgradnja audio sistema s predvajalnikom v sestrskem timu in dvema paroma
zvočnikov v spuščenem stropu hodnika.

Sistem požarnega javljanja

Obvezno preveriti skladnost predlaganih rešitev z obstoječim sistemom požarnega javljanja in obstoječim požarnim
redom. Predvidene so manjše prestavitve 10 obstoječih požarnih javljalnikov in obstoječe požarne tipke ter vgradnja
5 novih javljalnikov - vse znotraj iste zanke obstoječega sistema požarnega javljanja. Vsi javljalniki (obstoječi in novi)
so tako na logičnih mestih glede na novo razporeditev prostorov, v funkcionalnem smislu se sistem požarnega
javljanja s tem projektom ne spreminja. 

2. strojne inštalacije

Vodovod

Na začetku izvajanja se ugotovi točen potek obstoječega vodovodnega razvoda hladne in tople vode (tudi način
delovanja morebitne cirkulacije). Odstrani se vse morebitne slepe dele razvoda. Na primerno mesto se (v dogovoru s
projektantom) vgradi glavna ventila tople in hladne vode za obravnavane prostore. Točno pozicioniranje
(mikrolokacije) vodovodnih odjemnih mest na licu mesta določita izvajalec in projektant - tudi glede na končno
izbrano opremo.

Fekalna kanalizacija

Na začetku izvajanja se ugotovi točen potek obstoječega fekalnega razvoda in se odstrani vse morebitne slepe dele
razvoda. V tloris je vrisan predviden potek novega fekalnega razvoda in predvideni priklopi. Vse elemente se po
ugotovitvi dejanskega stanja v sodelovanju s projektantom po potrebi prilagodi. Odvodnjavanje tušev preko linijskih
talnih kanalet - izvedljivost se preveri in izvedba po potrebi prilagodi po začetku odstranjevalnih del, ko bo znano
točno stanje glede višin, prostora za cevne povezave in podobno. Točno pozicioniranje (mikrolokacije) kanalizacijskih
odjemnih mest na licu mesta določita izvajalec in projektant - tudi glede na končno izbrano opremo.

Ogrevanje

Na začetku izvajanja se ugotovi točen potek obstoječega razvoda centralnega ogrevanja. Predvidena je demontaža,
čiščenje in ponovna montaža vseh radiatorjev, razen enega, ki se odstrani (nova kopalnica 4). Nekaj radiatorjem ob
zunanji steni hodnika (predvidoma 1 - 3) se za nekaj cm spremeni višina vgradnje zaradi uskladitve z višino
predvidene police nad njimi. V kopalnice se vgradi električno talno gretje z ustrezno termostatsko regulacijo in
relejskim vklapljanjem ter inteligentnim krmiljenjem s termostati v vsaki kopalnici in povezani v WI-FI omrežje, preko
katerega se krmilijo. Talno gretje v kopalnicah je namenjeno dogrevanju po potrebi.

Hlajenje

Obstoječe notranje enote klimatskih naprav se odstrani in shrani za morebitno ponovno uporabo. Ugotovi se tudi



stanje zunanje ali več zunanjih enot. Izvede se nov notranji razvod za 7 notranjih enot klimatske naprave in se ga
poveže s povezavo do obstoječe(ih) zunanjih enot. Točne trase posameznih vodov se določijo po začetku izvajanja
prenove, praviloma so električni vodniki in toplotno izolirane bakrene cevi večinoma vgrajeni nad spuščenim
stropom, med stropom in notranjo enoto pa v steni podometno - odtoki kondenza pa podometno do najbližje
montažne stene ter po stenah v skupno povezavo odtokov kondenza v tleh. Razvod se izdela in preizkusi kot
predpriprava za morebitno kasnejšo vgradnjo split sistemov. 

Prezračevanje

V vsaki novi kopalnici je predviden ventilator za izsesavanje zraka. Ventilator je vgrajen v spuščen strop, toplotno
izolirana cev za odvajanje zraka pa je vgrajena nad spuščenim stropom s prehodom skozi zunanjo steno objekta in
fasadno loputo. Prehode skozi stene obvezno izvesti s kronskim vrtanjem. Ventilatorji imajo relejsko vklapljanje ter
časovno stikalo. Ventilatorji so namenjeni prezračevanju po potrebi - predviden je vklop s tipko z indikatorjem in
vgrajen timer, ki po približno petih minutah prezračevanje ugasne (timer v elektro omarici). Možen je tudi izklop
ventilatorja s ponovnim pritiskom na tipko - indikator sveti le, ko ventilator deluje.

V. STAVBNO POHIŠTVO

Obstoječa okna in okenske police se ohranijo, notranja vrata so nova. Material , tekstura in barva notranjih vrat se
prilagaja mizarski notranji opremi, predvidoma se pri notranjih vratih uporabi enak ultrapas, kot pri mizarski notranji
opremi (katalog KAINDL Boards Decors SPECTRUM - cenovni razred PG4). Za drsna vrata prostora za posteljnino in
perilo je predviden skriti mehanizem (STARMAN Magic). Vsa navadna vrata - kljuke HOPPE Duraplus Stockholm
(satiniran INOX) - protimikrobna površina SecuSan. Zasteklitve vrat se izvedejo s kaljenim varnostnim steklom,
večina vrat s prosojnim (mlečnim) steklom - glej opise pri shemah vrat. Dvoja vrata (oba vhoda v oddelek) imajo
mehanizem za samodejno zapiranje. V strop sestrskega tima je vgrajen tekstilni rolo na elektro pogon, ki po potrebi
vizualno loči "ordinacijski" prostor od administrativnega.

VI. TALNE, ZIDNE IN STROPNE OBLOGE

Tla

V bolniških sobah, predprostorih, hodniku in sestrskem timu je predvidena PVC talna obloga TARKETT razreda Eclipse
Premium ali Primo Premium. Spoji so varjeni z ustreznimi barvnimi varilnimi vrvicami. Predvidene so kotne obrobe z
zaokrožnicami, ki so izvedene z ustreznimi letvami pod PVC oblogo. Pod določenimi deli opreme so predvideni
podstavki iz porobetona, na katere se izvede zaokrožena obroba PVC tlaka, tako kot pri stenah. V hodniku kombinacija
dveh različnih odtenkov PVC talne obloge. V kopalnicah so tla obložena z GRES ploščicami brez glazure z ustrezno
protizdrsno površino. Zaokrožitev med tlemi in steno se izvede z INOX profilom PROFILPAS Cerix Proround M-P.
Fugirna masa s protimikrobnim delovanjem. Izvedba polaganja in fugiranja keramike skladno z zahtevami
zdravstvene tehnične smernice. Točne odtenke talnih oblog izbere projektant v sodelovanju z naročnikom in
izvajalcem, na podlagi vzorčne palete izbranega proizvajalca oblog.

Stene

Del sten v bolniških sobah, predprostorih, hodniku in sestrskem timu je do določene višine obložen z GRES
ploščicami, fugiranimi s protimikrobno fugirno maso. Konveksni vogali zaščiteni z INOX četrtkrožnim profilom.
Ploščice so na stene položene v ravnini končne površine stene, kar pomeni, da na tistih delih montažnih sten, kjer so
predvidene ploščice druge plasti mavčno kartonskih plošč ni, na tistih delih zidanih sten pa se odstrani obstoječi
omet in izvede ustrezna podlaga za ploščice tako, da je poglobljena za debelino položenih ploščic. Izvedba polaganja
in fugiranja keramike skladno z zahtevami zdravstvene tehnične smernice.

Stare zidane stene in nove montažne so ustrezno kitane in brušene ter ter pleskane po izbranem pastelnem odtenku
(izbranem po NCS skali) z notranjo barvo JUPOL Gold. Nove montažne stene se po bandažiranju kompletno dvakrat
kitajo in brusijo - oplesk je enak, kot na masivnih stenah. V kopalnicah so stene obložene z GRES ploščicami brez
glazure. Nad umivalnikom je predvidena vgradnja ogledala v ravnini ploščic - ogledalo lepljeno na steno. Stik med
ogledalom in ploščicami je fugiran. Fugirna masa s protimikrobnim delovanjem.



Točne odtenke oblog in opleska izbere projektant v sodelovanju z naročnikom in izvajalcem, na podlagi vzorčne
palete izbranega proizvajalca oblog.

Strop

Izvede se spuščen strop iz mavčno kartonskih plošč na obešeni podkonstrukciji. En sloj mavčno kartonskih plošč se
bandažira, kompletno dvakrat kita in brusi - oplesk je enak, kot na stenah, projektant lahko izbere drug ali enak
odtenek po NCS skali.

VII. NOTRANJA OPREMA

Mizarska oprema

Mizarska oprema je izvedena iz kombinacije iverala in ultrapasa na ivernih ploščah. Projektant v dogovoru z
naročnikom in izvajalcem izbere primerno kombinacijo po pravih vzorcih KAINDL Boards Decors SPECTRUM.
Predvideni so dekorji cenovnih razredov PG4 (večina) in PG6 (manjšina). Izvajalec mizarske opreme predhodno
preveri vse mere na objektu (vključno s podstavki iz porobetona) in po potrebi v soglasju s projektantom izvedbo
ustrezno prilagodi. Vsa vratca in predali imajo vgrajene blažilne mehanizme, vodila predalov so na popolni izvlek. 

Kupljena oprema

Vsi kosi kupljene opreme so navedeni v načrtih. 

Sanitarna keramika in oprema

Vsi kosi kupljene sanitarne keramike so navedeni v načrtih. Predvidoma se ponovno uporabi en obstoječi umivalnik.
Pri montaži premičnih delov tuš kabin je potrebno paziti na ustrezen odmik zaradi tal v naklonu. 

VIII. OPOZORILO

Če v načrtu predlagane rešitve niso v skladu z dobro prakso posamezne izvajalske stroke, zakonodajo ali standardi
ter v primeru napak v načrtu, je izvajalec dolžan projektanta na to opozoriti in izvedbo v soglasju z njim prilagoditi. V
nasprotnem primeru sam prevzame odgovornost za napake. Še posebej je treba pozornost posvetiti Prostorski
tehnični smernici TSG-12640-001: 2008 za zdravstvene objekte, Tehnični smernici TSG-1-001:2010 (požarna varnost v
stavbah) in obstoječemu požarnemu redu stavbe !

Projektant in naročnik si pridržujeta pravico do posameznih prilagoditev projekta, kot naprimer sprememb pri izboru
elementov opreme ali materialov, odvzemanja ali dodajanja posameznih postavk popisa s ciljem cenovne
optimizacije projekta - tudi po dokončnem izboru izvajalca. 

Radovljica, december 2018



OBRAZEC MATERIALI, TEKSTURE, BARVE ...

Po dogovoru med izvajalcem, naročnikom in projektantom se za posamezne elemente izbere naslednje materiale, ki
jih v okviru obveznega projektantskega nadzora potrdita naročnik in projektant:

ELEMENT: MATERIAL, PROIZVAJALEC, BLAGOVNA ZNAMKA:

Tla – hodnik:

Tla – predprostori:

Tla – sestrski tim:

Tla – bolniške sobe:

Tla – skupna soba:

Tla – kopalnice:

Tla – izliv:

Zaokrožnica za PVC tlak:

Zaokrožnica za keramiko:

Fugirna masa - tla kopalnice:

Fugirna masa - tla izliv:

Stene – hodnik - keramika:

Stene – hodnik - pleskano:

Stene – predprostori - keramika:

Stene – predprostori - pleskano:

Stene – sestrski tim - keramika:

Stene – sestrski tim - pleskano:

Stene – bolniške sobe - keramika:

Stene – bolniške sobe - pleskano:

Stene – skupna soba:

Stene – kopalnice:

Stene – izliv:

Fugirna masa - stene hodnik:

Fugirna masa - stene predprostori:

Fugirna masa - stene sestrski tim:

Fugirna masa - stene bolniške sobe:

Fugirna masa - stene kopalnice:

Fugirna masa - stene izliv:

Četrtkrožni profil za konveksne vogale:

Strop – hodnik:

Strop – predprostori:

Strop – sestrski tim:

Strop – bolniške sobe:

Strop – skupna soba:

Strop – kopalnice:

Polica - hodnik:

Prostor umazano perilo - hodnik:

Polica - sestrski tim:

Polica - skupna soba:

Polica - bolniške sobe:

Vrata - vr01

Vrata - vr02



Vrata - vr03

Vrata - vr04

Vrata - vr05

Vrata - vr06

Vrata - vr07

Vrata - vr08

Vrata - vr09

Vrata - vr10

Vrata - vr11

ROLO

Ordinacijski niz - leseni deli:

Ordinacijski niz - Kerrock pult:

Ordinacijski niz - Kerrock korito:

Ordinacijski niz - Kerrock obloga:

Administrativni niz - leseni deli:

Police za posteljnino in perilo:

Garderobne omare - leseni deli:

TV omarica - leseni deli:

Niz postelj v skupni sobi - leseni deli:

Regal v skupni sobi - leseni deli:

Visoke nočne omarice - leseni deli:

Omara v niši - hodnik - leseni deli:

Večnamenska kocka - leseni deli:

Naročnik potrjuje izbor! Datum: ____________________ Podpis naročnika: ____________________

Projektant potrjuje izbor! Datum: ____________________ Podpis projektanta: ____________________



OBRAZEC OPREMA ...

Po dogovoru med izvajalcem, naročnikom in projektantom se izberejo naslednji elementi in oprema, ki jo v okviru
obveznega projektantskega nadzora potrdita naročnik in projektant:

ELEMENT: ARTIKEL, PROIZVAJALEC, BLAGOVNA ZNAMKA ...:

Dvosed:

Počivalnik:

Pisarniški stol - sestra:

Pisarniški stoli - ostali:

WC školjke:

WC deske:

WC splakovalniki:

WC aktivirne tipke:

Mešalne baterije tuši:

Tuš seti:

Mešalne baterije umivalniki:

Mešalna baterija ordinacijski niz:

Umivalniki:

Pisoar:

Kopalnica 1 in 2 – tuš stena 120 cm:

Kopalnica 3 – tuš stena 90 cm:

Kopalnica 4 - nišna tuš kabina:

Kopalnica 5 - kotna tuš kabina:

Ventilatorji - kopalnice, izliv:

Modularni sistem stikal, vtičnic:

svetilo - el01:

svetilo - el02:

svetilo - el03:

svetilo - el04:

svetilo - el05:

svetilo - el06:

svetilo - el07:

svetilo - el08:

svetilo - el09:

svetilo - el10:

svetilo - zas1:

Vratne kljuke - navadna vrata:

Vratna kljuka drsna vrata:

Naročnik potrjuje izbor! Datum: ____________________ Podpis naročnika: ____________________

Projektant potrjuje izbor! Datum: ____________________ Podpis projektanta: ____________________



RISBE

01 OBSTOJEČE STANJE - odstranjevalna dela - Tloris 1:50

02 NOVO STANJE - tloris 1:50

03 OBSTOJEČE STANJE - odstranjevalna dela - Prerez A-A, Prerez B-B 1:50

04 NOVO STANJE - Prerez A-A, Prerez B-B 1:50

05 POLICI NA STENI Z OKNOM - po1 in po2 - sestrski tim in soba 1 1:20

06 POLICI NA STENI Z OKNOM - po3 in po4 - soba 2 in soba 4 1:20

07 POLICA NA STENI Z OKNOM - po5 - soba 3 1:20

08 POLICA NA STENI Z OKNOM - po6 - soba 5 1:20

09 TV OMARICA S POLICO - skupna dnevna soba 1:20

10 ORDINACIJSKI NIZ - sestrski tim 1:20

11 ADMINISTRATIVNI NIZ in NOTRANJE OKNO - sestrski tim 1:20

12 PROSTOR ZA POSTELJNINO IN PERILO 1:20

13 GARDEROBNE OMARE - go1, go2, go3, go4, go5 1:20

14 REGAL - skupna dnevna soba, OMARA V NIŠI - hodnik 1:20

15 POMOŽNI ZLOŽLJIVI POSTELJI - skupna dnevna soba 1:20

16 OMARA ZA UMAZANO PERILO - hodnik, POLICA OB ZUNANJI STENI- hodnik 1:20

17 NIŠA ZA DVE VZDOLŽNI POSTELJI - soba 6 1:20

18 TIPIČNI PREREZI STENSKIH OBLOG in VEČNAMENSKA KOCKA - različni prostori 1:20

19 SHEME VRAT in ROLOJA 1:50
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PROJEKTANTSKI POPIS DEL
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investitor: Psihiatrična bolnišnica Begunje
Begunje na Gorenjskem 55
4275 Begunje na Gorenjskem

objekt: Prenova - oddelek C

ponudnik:

POPIS DEL oz. PREDRAČUN št.:

01 Pripravljalna dela, razno, zunanje storitve 0,00 €
02 Odstranjevalna dela 0,00 €
03 Zidarska dela 0,00 €
04 Montažne stene, mavčno kartonske plošče 0,00 €
05 Elektro instalacije 0,00 €
06 Ogrevanje, hlajenje 0,00 €
07 Vodovod, odtoki, prezračevanje 0,00 €
08 Mizarska oprema, vrata 0,00 €
09 Serijska oprema 0,00 €
10 Sanitarna keramika, oprema kopalnice, ploščice, armature 0,00 €
11 Slikopleskarska dela 0,00 €
12 Tlaki, stenske obloge 0,00 €

SKUPAJ: 0,00 €
ocena nepredvidenih del (3%): 0,00 €

SKUPAJ: 0,00 €
DDV 22%: 0,00 €

SKUPAJ Z DDV: 0,00 €

kraj, datum:

podpis, žig:
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NAVODILA ZA IZDELAVO PREDRAČUNA IN OBRAČUNA

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

V enotnih cenah ponudbenih del je potrebno zajeti stroške organizacije in opremljanja 
gradbišča (kot npr. gradbiščna ograja, sanitarije itd.), sprotno in zaključno čiščenje in stroške 
varstva pri delu, vse v skladu s trenutno veljavno zakonodajo.

V enotnih cenah je potrebno upoštevati tudi vse delovne odre potrebne za izvedbo v popisu 
predvidenih del.

V vseh enotnih cenah je potrebno zajeti nabavo, dobavo in vgradnjo vsega potrebnega 
materiala in/ali opreme in/ali sestavnih delov, razen v primeru, ko je to pri posamezni postavki 
predpisano drugače. Vsa dela, ki so potrebna za izvedbo v posameznih postavkah opisanih del 
in v opisu del morda niso eksplicitno specificirana, je ponudnik dolžan upoštevati oz. zajeti v 
enotnih ponudbenih cenah in niso dodatna dela.

V ponudbenih cenah je potrebno zajeti tudi vse potrebne gradbene profile, zarisovanja in 
določitev višinskih kot, potrebnih za izvedbo načrtovanih del.

Kjer je zahtevan obračun zemeljskih del in transportov v prostorninah, se le te obračunavajo v 
prostorninah zemljin v raščenem stanju. Vsi zasipi in nasipi se obračunavajo po prostornini v 
vgrajenem stanju.

V enotnih cenah kanalizacije je potrebno zajeti vse fazonske kose in zaprtje oz. zaščito cevi s 
PVC pokrovi. Vsa kanalizacija izven objekta je izdelana iz enoslojnih, kompaktnih PVC cevi 
trdnostnega razreda SN8 proizvajalca Pipelife ali Rehau.

V enotnih cenah opaženja je potrebno zajeti opaženje, razopaženje in vsa pomožna dela! V 
vseh postavkah, razen, kjer je to posebej navedeno drugače, je potrebno ponuditi opaženje 
nevidnih betonskih konstrukcij. Kljub temu je izvajalec dolžan na svoje stroške odpraviti 
napake, ki so posledica prekomerno dotrajanih opažev. V enotnih ponudbenih cenah opaženja 
so zajeti lahki delovni odri za opaženje in betoniranje.

Pri izvedbi obvezno upoštevati tudi vsa določila v soglasjih pristojnih soglasodajalcev in določila 
v izrekih gradbenih dovoljenj! Za kakršnokoli prilagajanje projektnih rešitev je potrebno pridobiti 
soglasje projektanta.

V cenah je potrebno zajeti tudi morebitne stroške statičnega preračuna in morebitnega 
projektiranja armature.

Vse dimenzije pred izvedbo preveriti na licu mesta in izvedbo po potrebi prilagoditi v soglasju s 
projektantom !

Ponudnik/izvajalec količine/postavke navedene v popisu predhodno preveri v načrtu in na licu 
mesta ter po potrebi opozori projektanta na morebitna neskladja in odvečne ter manjkajoče 
postavke. S sklenitvijo pogodbe za izvedbo del izvajalec potrdi tudi količine in morebitna 
neskladja ter manjkajoče postavke prevzame kot svoj strošek.

Vse v tem načrtu prikazane ali omenjene blagovne znamke ali določene izdelke in polizdelke 
upoštevati zgolj kot pomožni opis lastnosti - možna je uporaba tudi drugih primerljivih izdelkov 
ali polizdelkov vendar le, če odstopanja pri lastnostih kot nebistvena odobri projektant v okviru 
obveznega projektantskega nadzora. V tem načrtu navedene blagovne znamke, določeni 
izdelki ali polizdelki torej pomenijo zgolj orientacijo glede kakovosti - v smislu "kot naprimer". Za 
dejansko izvedbo izbrani izvajalec, naročnik in projektant izpolnijo in podpišejo pripravljeni tabeli 
materialov in opreme.
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01 Pripravljalna dela, razno, zunanje storitve

01 1 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
01 2 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €

Pripravljalna dela, razno, zunanje storitve SKUPAJ: 0,00 €

Temeljit pregled obstoječega stanja po začetku 
rušitvenih del - ugotovitev in po potrebi 
označitev točnega poteka instalacij - po potrebi 
uskladitev izvedbe s projektantom.

Organizacija gradbišča - poseganje samo v 
predmetnem delu stavbe, ostali deli stavbe 
morajo med izvajanjem del nemoteno 
obratovati.
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02 Odstranjevalna dela

02 1 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 101,05 0,00 €
02 2 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 66,63 0,00 €
02 3 enota: količina: cena/enota: cena:

m3 5,32 0,00 €
02 4 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 296,15 0,00 €
02 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 34,23 0,00 €
02 1 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 52,79 0,00 €
02 2 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 71,14 0,00 €
02 3 enota: količina: cena/enota: cena:

m1 52,99 0,00 €
02 4 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 2,00 0,00 €

Odstranitev montažnih predelnih sten debeline 
10 - 30 cm vključno z odvozom odpadnega 
materiala na stalno deponijo in stroški deponije.

Odstranitev spuščenega montažnega stropa 
vključno s podkonstrukcijo in odvozom 
odpadnega materiala na stalno deponijo in 
stroški deponije.

Rušenje zidanih predelnih sten debeline 10 - 15 
cm vključno z odvozom odpadnega materiala 
na stalno deponijo in stroški deponije.

Odstranitev obstoječe PVC talne obloge 
vključno z odvozom odpadnega materiala na 
stalno deponijo in stroški deponije.

Odstranitev obstoječe talne obloge iz 
keramičnih ploščic vključno z odvozom 
odpadnega materiala na stalno deponijo in 
stroški deponije.

Odstranitev obstoječe stenske obloge iz 
keramičnih ploščic (na zidanih stenah, ki 
ostanejo, ne na montažnih stenah) vključno z 
odvozom odpadnega materiala na stalno 
deponijo in stroški deponije.

Odstranitev obstoječe lesene stenske obloge 
(deščična obloga na podkonstrukciji ali iveral) 
vključno z odvozom odpadnega materiala na 
stalno deponijo in stroški deponije.

Odstranitev obstoječih lesenih zaščitnih 
elementov (letve na stenah in izpostavljenih 
vogalih) vključno z odvozom odpadnega 
materiala na stalno deponijo in stroški deponije.

Pazljiva odstranitev notranje enote klimatske 
naprave in priprava za morebitno kasnejšo 
vgradnjo na istem ali drugem mestu. Vključno s 
pazljivo odstranitvijo obstoječega nadometnega 
razvoda do obeh notranjih enot klimatske 
naprave.
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02 5 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 11,00 0,00 €
02 6 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 2,00 0,00 €
02 7 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 2,00 0,00 €
02 8 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
02 9 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 5,00 0,00 €
02 10 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
02 11 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 53,00 0,00 €
02 12 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
02 13 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 14,00 0,00 €
02 14 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
02 15 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €

Pazljiva odstranitev mešalne baterije, sifona, 
umivalnika in keramične poličke nad njim ter 
priprava za morebitno kasnejšo vgradnjo na 
drugem mestu.

Pazljiva odstranitev mešalne baterije, sifona in 
INOX korita ter priprava za morebitno kasnejšo 
vgradnjo na drugem mestu.

Pazljiva odstranitev mešalne baterije, sifona in 
tuš kadi ter priprava za morebitno kasnejšo 
vgradnjo na drugem mestu.

Pazljiva odstranitev mešalne baterije, sifona in 
kopalne kadi ter priprava za morebitno 
kasnejšo vgradnjo na drugem mestu.

Pazljiva odstranitev WC školjke s kotličkom ter 
priprava za morebitno kasnejšo vgradnjo na 
drugem mestu.

Pazljiva odstranitev trokadera ter priprava za 
morebitno kasnejšo vgradnjo na drugem 
mestu.

Pazljiva odstranitev svetila in priprava za 
morebitno kasnejšo vgradnjo.

Pazljiva odstranitev inštalacijskega kanala s 
svetili nad bolniškimi posteljami - skupna 
dolžina 8,5 m1 - in priprava za morebitno 
kasnejšo vgradnjo.

Odstranitev enokrilnih notranjih vrat vključno z 
odvozom odpadnega materiala na stalno 
deponijo in stroški deponije.

Odstranitev dvokrilnih notranjih vrat vključno z 
odvozom odpadnega materiala na stalno 
deponijo in stroški deponije.

Odstranitev zastekljene stene z vhodnimi vrati 
oddelka vključno z odvozom odpadnega 
materiala na stalno deponijo in stroški deponije.
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02 16 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 27,00 0,00 €
02 17 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 9,00 0,00 €
02 18 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 5,00 0,00 €
02 19 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 3,00 0,00 €

Odstranjevalna dela SKUPAJ: 0,00 €

Pazljiva demontaža dozirnika za milo ali 
razkužilo - in priprava za morebitno kasnejšo 
vgradnjo.

Pazljiva demontaža zalogovnika papirnatih 
brisač - in priprava za morebitno kasnejšo 
vgradnjo.

Pazljiva demontaža zalogovnika WC papirja - 
in priprava za morebitno kasnejšo vgradnjo.

Pazljiva demontaža električnega sušilca na 
vroči zrak - in priprava za morebitno kasnejšo 
vgradnjo.



PBB - Prenova - oddelek C PROJEKTANTSKI POPIS DEL IN PREDRAČUN stran 8 od 36

03 Zidarska dela

03 1 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 2,40 0,00 €
03 2 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 1,83 0,00 €
03 3 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 8,29 0,00 €
03 4 enota: količina: cena/enota: cena:

m3 0,59 0,00 €
03 5 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 17,19 0,00 €
03 6 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 52,79 0,00 €
03 7 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 168,25 0,00 €

Zazidava odprtine s ploščami iz porobetona 
debeline 10 cm. Sidranje na stikih s starim 
zidom, obojestransko fasadna mrežica iz 
steklenih vlaken in fasadno lepilo za utrditev.

Zazidava odprtine s ploščami iz porobetona 
debeline 15 cm. Sidranje na stikih s starim 
zidom, obojestransko fasadna mrežica iz 
steklenih vlaken in fasadno lepilo za utrditev.

Izdelava podstavka za opremo iz porobetona 
(namesto pohištvenega cokla - glej detajle, 
načrte opreme) - plošče debeline 10 cm - 
vgrajene na tla pred polaganjem zaključnega 
sloja tlaka. Fina izravnava zgornje površine 
podstavka po montaži profila za zaokrožnico in 
pred polaganjem tlaka.

Izdelava podstavkov za polico ob zunanji steni 
v sobah iz porobetona (glej detajle - skupno 
število podstavkov 13) - plošče različnih debelin 
(7,5, 10, 15 cm) - vgrajene na tla pred 
polaganjem zaključnega sloja tlaka. Sidranje 
na stikih s starim zidom, na površinah proti 
prostoru fasadna mrežica iz steklenih vlaken in 
fasadno lepilo za utrditev.

Izdelava podstavkov za polico ob zunanji steni 
v hodniku iz porobetona (glej načrt - skupno 
število podstavkov 9) - plošče debeline 15 cm - 
vgrajene na tla pred polaganjem zaključnega 
sloja tlaka. Sidranje na stikih s starim zidom, na 
površinah proti prostoru fasadna mrežica iz 
steklenih vlaken in fasadno lepilo za utrditev.

Popravilo ometa, kjer so bile poprej z zidov, ki 
ostanejo, odstranjene keramične ploščice, na 
delih, kjer nove ploščice niso predvidene. V 
primeru, da je omet preveč poškodovan, se 
izvede nov grobi in fini omet iz apneno 
cementne malte.

Odstranitev obstoječega ometa na delih, kjer 
so predvidene nove keramične ploščice na 
zidanih stenah ter priprava površine za 
polaganje novih ploščic, da bodo ploščice 
poravnane z ravnino obstoječega ometa.
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03 8 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 21,71 0,00 €

Zidarska dela SKUPAJ: 0,00 €

Priprava podlage za tlake iz keramičnih ploščic 
v kopalnicah in izlivu - dejansko izvedbo se 
določi po začetku izvajanja del, ko bo vidna 
struktura obstoječih tal in razpoložljiva višina. 
Zaenkrat se upošteva cena mikroarmiranega 
estriha debeline 5 cm.
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04 Montažne stene, mavčno kartonske plošče

04 1 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 118,68 0,00 €
04 2 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 119,93 0,00 €
04 3 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 -75,55 0,00 €
04 4 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 297,94 0,00 €
04 5 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 24,13 0,00 €

Izdelava predelne stene iz mavčno kartonskih 
plošč (med suhimi prostori). Enojna 
podkonstrukcija, 2 x dvoslojna obloga. 
Podkonstrukcija pocinkani stenski C in U profili 
100 mm, debelina plošč 12,5 mm (plošče 
KNAUF Diamant GKFI - DFH2IR), izolacijski 
sloj iz mineralne volne po EN 13162 debeline 
100 mm (Knauf Insulation TI 140W ali 
enakovredno) - odprtine manjše od 3 m2 niso 
odštete, upoštevana je bruto površina - s 
fugiranjem in bandažiranjem.

Izdelava predelne stene iz mavčno kartonskih 
plošč (med mokrimi in ostalimi prostori). 
Enojna podkonstrukcija, 2 x dvoslojna obloga. 
Podkonstrukcija pocinkani stenski C in U profili 
100 mm, debelina plošč 12,5 mm (na suhi 
strani plošče KNAUF Diamant GKFI - DFH2IR, 
na mokri strani impregnirane KNAUF plošče za 
vlažne prostore), izolacijski sloj iz mineralne 
volne po EN 13162 debeline 100 mm (Knauf 
Insulation TI 140W ali enakovredno) - odpritne 
manjše od 3 m2 niso odštete, upoštevana je 
bruto površina - s fugiranjem in bandažiranjem.

Odšteta ena plast mavčno kartonskih plošč na 
delih montažnih sten (iz prejšnjih dveh 
postavk), kjer bodo položene keramične 
ploščice poravnane s končno površino stene 
(upoštevane so zgolj površine izven kopalnic in 
izliva)

negativna vrednost - se odšteva od 
prejšnjih dveh postavk.

Izdelava spuščenega stropa iz mavčno 
kartonskih plošč (nad suhimi prostori). Višina 
gotovega stropa od tal 3,20 m, obešalna višina 
stropa 55 - 75 cm. Enoslojna obloga iz KNAUF 
mavčnih plošč GKF debeline 12,5 mm - s 
fugiranjem in bandažiranjem (sistem KNAUF 
D112). Površine odprtin za svetila niso odštete 
- upoštevana je bruto površina.

Izdelava spuščenega stropa iz mavčno 
kartonskih plošč (nad vlažnimi prostori). Višina 
gotovega stropa od tal 2,87 m, obešalna višina 
stropa 88 - 108 cm. Enoslojna obloga iz 
impregniranih KNAUF mavčnih plošč za mokre 
prostore GKF debeline 12,5 mm - s fugiranjem 
in bandažiranjem (sistem KNAUF D112). 
Površine odprtin za svetila niso odštete - 
upoštevana je bruto površina.
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04 6 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
04 7 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 2,00 0,00 €
04 8 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
04 9 enota: količina: cena/enota: cena:

m1 10,82 0,00 €
04 10 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 155,00 0,00 €
04 11 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 47,00 0,00 €

Montažne stene, mavčno kartonske plošče SKUPAJ: 0,00 €

Izdelava inštalacijske škatle v kopalnici 2 iz 
mavčno kartonskih plošč. Enojna 
podkonstrukcija, 1 x dvoslojna obloga. 
Podkonstrukcija pocinkani stenski C in U profili 
75 mm, debelina plošč 12,5 mm (impregnirane 
KNAUF plošče za vlažne prostore) - s 
fugiranjem in bandažiranjem. Dejanska 
površina montirane dvoslojne obloge 5,19 m2.

Izdelava podstavka za omarico ob postelji v 
sobi 6 iz mavčno kartonskih plošč. Enojna 
podkonstrukcija, 1 x dvoslojna obloga. 
Podkonstrukcija pocinkani stenski C in U profili 
75 mm, debelina plošč 12,5 mm - s fugiranjem 
in bandažiranjem. Dejanska površina 
montirane dvoslojne obloge 0,92 m2.

Izdelava inštalacijske škatle v predsobi 1 iz 
mavčno kartonskih plošč. Enojna 
podkonstrukcija, 1 x dvoslojna obloga. 
Podkonstrukcija pocinkani stenski C in U profili 
75 mm, debelina plošč 12,5 mm - s fugiranjem 
in bandažiranjem. Dejanska površina 
montirane dvoslojne obloge 2,54 m2.

Izdelava inštalacijske škatle za umivalnike, 
pisoar in WC školjke s podometnimi 
splakovalniki (kot obloga tipskih montažnih 
elementov za sanitarno keramiko) iz mavčno 
kartonskih plošč. Enojna podkonstrukcija, 1 x 
dvoslojna obloga. Podkonstrukcija pocinkani 
stenski C in U profili 75 mm, debelina plošč 
12,5 mm (impregnirane KNAUF plošče za 
vlažne prostore) - s fugiranjem in 
bandažiranjem. Bruto višina škatle 124 cm, 
bruto globina 10 cm. Dejanska površina 
montirane dvoslojne obloge na tekoči meter 
opisane škatle 1,34 m2.

Dodatek za izrez in obdelavo odprtine za 
manjše vgradno svetilo v spuščenem stropu 
(izrez s kronsko žago)

Dodatek za izrez in obdelavo odprtine za večje 
vgradno svetilo v spuščenem stropu - LED 
panel.
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05 Elektro instalacije

05 1 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
05 2 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
05 3 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
05 4 enota: količina: cena/enota: cena:

OCENA PONUDNIKA - IZVAJALCA kpl 1,00 0,00 €

Temeljit pregled obstoječega stanja po začetku 
rušitvenih del - ugotovitev in po potrebi 
označitev točnega poteka obstoječih elektro 
instalacij - po potrebi uskladitev izvedbe s 
projektantom.

Odklop in odstranitev obstoječe notranje 
elektro omarice v hodniku. Temeljit pregled in 
odklop vseh elektroinstalacij prostorov, ki so 
predmet prenove in vzpostavitev ter odstranitev 
varnega začasnega napajanja z električno 
energijo - za čas izvajanja del.

Vgradnja nove elektro omarice za celoten sklop 
prostorov, ki so predmet prenove v hodniku. 
Vključno z vsemi odklopniki (37 navadnih 
tokokrogov, 24 tokokrogov v mokrih prostorih, 
49 tokokrogov inteligentne razsvetljave, rezerva 
za 7 klim in 3 napajanja kontrole dostopa), 
glavnim stikalom ter ostalo opremo (6 časovnih 
relejev za ventilator..., kontrolerji, moduli ...). 
Vključno s preverbo obstoječe ozemljitve. 
Vključno z označitvijo tokokrogov v 
razpredelnici na notranji strani vratc omarice, 
zagonom ter preizkusom vse priklopljene 
električne opreme in svetil, izvedbo prvih 
meritev in označitvijo tokokrogov po elementih.

Dolbljenje, vrtanje in preboji zidanih ter 
betonskih konstrukcij za vgradnjo instalacijskih 
gibljivih cevi in kablov, vključno z odvozom 
odpadnega materiala na deponijo in 
zametavanjem vgrajenih instalacijskih vodov 
(jaki tok in šibki tok - zajeti VSE elektro 
povezave v sklopu tega projekta - razen če je 
pri posameznih postavkah drugače navedeno). 
Razvod se v največji možni meri izvede v 
montažnih stenah in nad montažnim stropom, 
dolbljenje opečnih in betonskih konstrukcij le 
na mestih, kjer je to neizogibno.
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05 5 enota: količina: cena/enota: cena:

OCENA PONUDNIKA - IZVAJALCA kpl 1,00 0,00 €
05 6 enota: količina: cena/enota: cena:

OCENA PONUDNIKA - IZVAJALCA kpl 1,00 0,00 €

DOZE, STIKALA, TIPKE, VTIČNICE

05 7 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 42,00 0,00 €
05 8 enota: količina: 8,5 cena:

kpl 7,00 0,00 €
05 9 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 26,00 0,00 €
05 10 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 5,00 0,00 €
05 11 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 8,00 0,00 €

Dobava in vgradnja elektroinstalacijskih 
fleksibilnih cevi in razvodnih doz za kable - 
ločeno po barvah (jaki tok, šibki tok, požarni 
alarm, akustika - zajeti VSE elektro povezave v 
sklopu tega projekta, razen če je pri 
posameznih postavkah drugače navedeno). Po 
en kabel v cevi (ali žile enega tokokroga). 
Predpriprava cevi za 7 klim in 3 napajanja 
kontrole pristopa. Fiksno pritrjevanje tudi v 
montažnih konstrukcijah (vezice, skobe ...). 
Vključno z dozami za transformatorje svetil in 
podobno.

Dobava in vgradnja kablov (jaki tok, šibki tok, 
požarni alarm, akustika) v elektroinstalacijske 
gibljive cevi - skladno z veljavnimi standardi in 
potrebami posameznih tokokrogov in delov 
razvodov. Upoštevati tudi navodila 
proizvajalcev posamezne električne opreme!

Dobava in vgradnja BTICINO doze 2M z 
notranjim in zunanjim plastičnim okvirčkom 
(Sistem LIVING LIGHT - SQUARE - barva 
WHITE - BI)

Dobava in vgradnja BTICINO doze 3M z 
notranjim in zunanjim plastičnim okvirčkom 
(Sistem LIVING LIGHT - SQUARE - barva 
WHITE - BI)

Dobava in vgradnja BTICINO doze 4M z 
notranjim in zunanjim plastičnim okvirčkom 
(Sistem LIVING LIGHT - SQUARE - barva 
WHITE - BI)

Dobava in vgradnja BTICINO doze 7M z 
notranjim in zunanjim plastičnim okvirčkom 
(Sistem LIVING LIGHT - SQUARE - barva 
WHITE - BI)

Dobava in vgradnja 1M stikala BTICINO brez 
indikatorja (navadno, izmenično ali križno) 
kompletno z vezavo v BTICINO dozi (Sistem 
LIVING LIGHT - SQUARE - barva WHITE - BI)
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05 12 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 2,00 0,00 €
05 13 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
05 14 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 36,00 0,00 €
05 15 enota: količina: cena/enota: cena:

8,00 0,00 €
05 16 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 27,00 0,00 €
05 17 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
05 18 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 67,00 0,00 €
05 19 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 5,00 0,00 €
05 20 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 4,00 0,00 €

Dobava in vgradnja 1M stikala BTICINO z 
indikatorjem vklopa (lučko) kompletno z vezavo 
v BTICINO dozi (Sistem LIVING LIGHT - 
SQUARE - barva WHITE - BI)

Dobava in vgradnja 2M izbirnega stikala 
BTICINO za preklop med dnevnim in nočnim 
režimom razsvetljave in oznakama DNEVNO in 
NOČNO - kompletno z vezavo v BTICINO dozi 
(Sistem LIVING LIGHT - SQUARE - barva 
WHITE - BI)

Dobava in vgradnja 1M tipke BTICINO brez 
indikatorja kompletno z vezavo v BTICINO dozi 
(Sistem LIVING LIGHT - SQUARE - barva 
WHITE - BI)

Dobava in vgradnja 2M tipke BTICINO brez 
indikatorja kompletno z vezavo v BTICINO dozi 
(Sistem LIVING LIGHT - SQUARE - barva 
WHITE - BI)

Dobava in vgradnja 1M tipke BTICINO z 
indikatorjem (lučko) kompletno z vezavo v 
BTICINO dozi (Sistem LIVING LIGHT - 
SQUARE - barva WHITE - BI)

Dobava in vgradnja 1M roletne tipke BTICINO 
kompletno z vezavo v BTICINO dozi (Sistem 
LIVING LIGHT - SQUARE - barva WHITE - BI)

Dobava in vgradnja šuko vtičnice BTICINO 
(2M) - kompletno z vezavo v BTICINO dozi 
(Sistem LIVING LIGHT - SQUARE - barva 
WHITE - BI)

Dobava in vgradnja šuko vtičnice BTICINO 
(2M) - z zaščitnim pokrovčkom IP44 - 
kompletno z vezavo v BTICINO dozi (Sistem 
LIVING LIGHT - SQUARE - barva WHITE - BI)

Dobava in vgradnja slepega modula 
(pokrovčka) BTICINO - 1M -  (Sistem LIVING 
LIGHT - SQUARE - barva WHITE - BI)
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05 21 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 12,00 0,00 €

PRIKLOPI IN MONTAŽA ELEKTRO OPREME

05 22 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 5,00 0,00 €
05 23 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 6,00 0,00 €
05 24 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 245,00 0,00 €
05 25 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 5,00 0,00 €
05 26 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
05 27 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
05 28 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €

Dobava in vgradnja slepega modula 
(pokrovčka) BTICINO - 1/2 M -  (Sistem 
LIVING LIGHT - SQUARE - barva WHITE - BI)

Izvedba priklopa talnih ogreval iz 2 (razrezanih) 
elementov grelne mreže + montaža, priklop in 
nastavitev 1 WI-FI programabilnega termostata 
(kopalnice 1, 2 in 3) - vključno s senzorjem 
temperature tal - strogo po navodilih izbranega 
proizvajalca (dobava in polaganje elementov 
grelne mreže, dobava termostata in senzorja v 
ločeni postavki)

Izvedba montaže, priklopa in nastavitve 
kopalniškega ventilatorja Ø120 mm z loputo in 
timerjem po navodilih proizvajalca - (dobava 
ventilatorja in lopute, dovod elektrike in odvod 
odpadnega zraka v ločeni postavki).

Izvedba priklopov svetil vključno z montažo 
svetil na stene in strop (svetilo, kabelski dovod, 
stikala, sijalke - v ločenih postavkah)

Izvedba priklopov svetil vgrajenih na mizarski 
opremi (svetilo, montaža, kabelski dovod, 
stikala, sijalke - v ločenih postavkah)

Izvedba montaže, priklopa in zagona 
električnega roloja (sestrski tim) - po navodilih 
proizvajalca (rolo, kabelski dovod, tipka v 
ločenih postavkah).

Izvedba fiksnega električnega priklopa za audio 
napravo (avtoradio) vključno z ustreznim 
transformatorjem - po navodilih proizvajalca 
(dobava in montaža audio naprave ter dovod 
elektrike - ni predmet te postavke)

Izvedba fiksnega električnega priklopa za 
obstoječo (prestavljeno) BLATEX napravo - po 
navodilih proizvajalca (vodovodni in 
kanalizacijski priklop ni predmet te postavke)
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05 29 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €

SVETILA, SIJALKE, TRAFO, GRELNE MREŽE, TERMOSTATI, VENTILATORJI ...

05 30 enota: količina: cena/enota: cena:

kos 40,00 0,00 €
05 31 enota: količina: cena/enota: cena:

kos 155,00 0,00 €
05 32 enota: količina: cena/enota: cena:

kos 8,00 0,00 €
05 33 enota: količina: cena/enota: cena:

kos 7,00 0,00 €
05 34 enota: količina: cena/enota: cena:

kos 5,00 0,00 €
05 35 enota: količina: cena/enota: cena:

kos 6,00 0,00 €
05 36 enota: količina: cena/enota: cena:

kos 24,00 0,00 €

Izvedba fiksnega električnega priklopa za 
električni ventil za splakovanje pisoarja - po 
navodilih proizvajalca (vodovodni in 
kanalizacijski priklop ni predmet te postavke)

Dobava svetila el01 - LED panel 59,5 x 59,5 
cm, vključno s pritrdilnim setom za montažo v 
mavčno kartonsko ploščo (40 W, 4400 lm, 
4000 K, IP 20, zmanjšano bleščanje UGR<19, 
kot svetlobnega snopa 120º). Priklop in 
montaža svetila v ločenih postavkah.

Dobava vgradne svetilke el02 - vgradno svetilo 
GU 10 (230 V, izrez Ø 60 mm, usmerjanje 
svetlobnega snopa, ohišje belo). Sijalka, 
montaža in priklop v ločenih postavkah.

Dobava vgradne svetilke el03 - Lestenec IKEA 
HEKTAR (E27, premer 22 cm, temno sivo 
ohišje). Sijalka, montaža in priklop v ločenih 
postavkah.

Dobava svetila el04 - LED panel 59,5 x 59,5 
cm, vključno s pritrdilnim setom za montažo v 
mavčno kartonsko ploščo (40 W, 4400 lm, 
4000 K, IP 40 ali več, kot svetlobnega snopa 
120º). Priklop in montaža svetila v ločenih 
postavkah.

Dobava vgradne svetilke el05 - Kopalniška luč 
IKEA GODMORGON - dolžina 80 cm, (9 W, 
500 lm, 3000 K, minimalna stopnja zaščite 
IP44). Montaža in priklop v ločenih postavkah.

Dobava vgradne svetilke el06 - Kopalniška luč 
IKEA GODMORGON - dolžina 60 cm, (8 W, 
350 lm, 3000 K, minimalna stopnja zaščite 
IP44). Montaža in priklop v ločenih postavkah.

Dobava vgradne svetilke el07 - Zidna vgradna 
svetilka Violino Special Wall Edge za v dozo fi 
60 mm (1,1 W, 116 lm, 2700 K) vključno s 
sijalko. Montaža in priklop v ločenih postavkah.
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05 37 enota: količina: cena/enota: cena:

kos 1,00 0,00 €
05 38 enota: količina: cena/enota: cena:

kos 2,00 0,00 €
05 39 enota: količina: cena/enota: cena:

kos 2,00 0,00 €
05 40 enota: količina: cena/enota: cena:

kos 155,00 0,00 €
05 41 enota: količina: cena/enota: cena:

kos 8,00 0,00 €
05 42 enota: količina: cena/enota: cena:

kos 1,00 0,00 €
05 43 enota: količina: cena/enota: cena:

kos 2,00 0,00 €
05 44 enota: količina: cena/enota: cena:

kos 2,00 0,00 €

Dobava vgradne svetilke el08 - LED trak 24V, 
min 1200lm/m, 2700 - 3400K, IP44 ali več - v 
ALU profilu s polikarbonatnim pokrovom - 
STARMAN Diva - dolžina 290 cm - svetilo 
vgrajeno v opremo, glej detajl - vključno z 
dobavo ustreznega transformatorja (sestava, 
montaža in priklop v ločeni postavki)

Dobava vgradne svetilke el09 - LED trak 24V, 
min 1200lm/m, 2700 - 3400K, IP44 ali več - v 
ALU profilu s polikarbonatnim pokrovom - 
STARMAN Diva - dolžina 75 cm - svetilo 
vgrajeno v opremo, glej detajl - vključno z 
dobavo ustreznega transformatorja (sestava, 
montaža in priklop v ločeni postavki)

Dobava vgradne svetilke el10 - LED trak 24V, 
min 1200lm/m, 2700 - 3400K, IP44 ali več - v 
ALU profilu s polikarbonatnim pokrovom - 
STARMAN Diva - dolžina 45 cm - svetilo 
vgrajeno v opremo, glej detajl - vključno z 
dobavo ustreznega transformatorja (sestava, 
montaža in priklop v ločeni postavki)

Dobava sijalke za svetilo el02, LED sijalka 
GU10, 7 W, 550 lm, 38°, 3000 K).

Dobava sijalke za svetilo el03, LED sijalka E27, 
17 W, 1800 lm, 3000 K).

Dobava in priklop transformatorja primernega 
za el08 (LED trak 24V, 290 cm) za v zidno 
dozo v bližini opreme s svetilom. 

Dobava in priklop transformatorja primernega 
za el09 (LED trak 24V, 75 cm) za v zidno dozo 
v bližini opreme s svetilom. 

Dobava in priklop transformatorja primernega 
za el10 (LED trak 24V, 45 cm) za v zidno dozo 
v bližini opreme s svetilom. 
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05 45 enota: količina: cena/enota: cena:

kos 2,00 0,00 €
05 46 enota: količina: cena/enota: cena:

kos 4,00 0,00 €
05 47 enota: količina: cena/enota: cena:

kos 2,00 0,00 €
05 48 enota: količina: cena/enota: cena:

kos 2,00 0,00 €
05 49 enota: količina: cena/enota: cena:

kos 5,00 0,00 €
05 50 enota: količina: cena/enota: cena:

kos 6,00 0,00 €

Dobava in strokovna vgradnja grelne mreže 
WARMUP 2SPM1 (200W) - obvezna 
uskladitev z izvajalci ostalih instalacij, tuš 
kabine in obloge s keramiko, da ne bo prišlo do 
poškodb. Razrez mreže in shema polaganja - 
glej načrt, vgradnja strogo po navodilih 
proizvajalca. Priklop v ločeni postavki

Dobava in strokovna vgradnja grelne mreže 
WARMUP 2SPM1.5 (300W) - obvezna 
uskladitev z izvajalci ostalih instalacij, tuš 
kabine in obloge s keramiko, da ne bo prišlo do 
poškodb. Razrez mreže in shema polaganja - 
glej načrt, vgradnja strogo po navodilih 
proizvajalca. Priklop v ločeni postavki

Dobava in strokovna vgradnja grelne mreže 
WARMUP 2SPM2 (400W) - obvezna 
uskladitev z izvajalci ostalih instalacij, tuš 
kabine in obloge s keramiko, da ne bo prišlo do 
poškodb. Razrez mreže in shema polaganja - 
glej načrt, vgradnja strogo po navodilih 
proizvajalca. Priklop v ločeni postavki

Dobava in strokovna vgradnja grelne mreže 
WARMUP 2SPM2.5 (500W) - obvezna 
uskladitev z izvajalci ostalih instalacij, tuš 
kabine in obloge s keramiko, da ne bo prišlo do 
poškodb. Razrez mreže in shema polaganja - 
glej načrt, vgradnja strogo po navodilih 
proizvajalca. Priklop v ločeni postavki

Dobava pametnega WARMUP termostata 
4iE™ za električno talno gretje. Montaža, 
priklop in nastavitev v ločeni postavki.

Dobava kopalniškega ventilatorja KANLUX 
CYKLON EOL120T Ø 120 mm in ustrezne 
lopute Ø 120 mm. Montaža, priklop in 
nastavitev v ločeni postavki.
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SISTEM ZASILNE RAZSVETLJAVE

05 51 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 10,00 0,00 €
05 52 enota: količina: cena/enota: cena:

/ 18,00 0,00 €

ŠIBKI TOK - RAČUNALNIŠKA MREŽA, KOAKSIALNI RAZVOD

05 53 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
05 54 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 2,00 0,00 €
05 55 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 4,00 0,00 €
05 56 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 8,00 0,00 €
05 57 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 2,00 0,00 €

Demontaža obstoječe svetilke zasilne 
razsvetljave.

Dobava montaža in priklop stropne LED 
svetilke zasilne razsvetljave. Lastna baterija, 
avtonomija delovanja 3 h. Svetilnost minimalno 
200 lm, kot svetlobnega snopa 120º. Montaža 
in priklop skladno z navodili proizvajalca, in 
skladno z obstoječim požarnim redom celotne 
stavbe.

Dobava, in montirana oprema notranje male 
vgradne komunikacijske omarice vključno z 
vso potrebno opremo za vse razvode in 
priključke v sklopu tega projekta. Vključno s 
priklopom na dovode iz etažne komunikacijske 
omarice na glavnem hodniku. Vključno z 
označitvijo vodov v razpredelnici na notranji 
strani vratc omarice. Lokacija omarice skladno 
z dogovorom s projektantom.

* Če bo ustreznih komunikacijskih dovodov 
iz glavne etažne komunikacijske omarice 
dovolj, ta postavka odpade.

Dobava in vgradnja BTICINO doze 7M z 
notranjim in zunanjim plastičnim okvirčkom 
(Sistem LIVING LIGHT - SQUARE - barva 
WHITE - BI)

Dobava in vgradnja koaksialne vtičnice 
BTICINO (1M) - kompletno z vezavo v 
BTICINO dozi (Sistem LIVING LIGHT - 
SQUARE - barva WHITE - BI)

Dobava in vgradnja UTP vtičnice BTICINO 
(1M) - kompletno z vezavo v BTICINO dozi 
(Sistem LIVING LIGHT - SQUARE - barva 
WHITE - BI)

Dobava in vgradnja telefonske vtičnice 
BTICINO (1M) - kompletno z vezavo v 
BTICINO dozi (Sistem LIVING LIGHT - 
SQUARE - barva WHITE - BI)
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05 58 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 2,00 0,00 €

ŠIBKI TOK - SISTEM POŽARNEGA JAVLJANJA

05 59 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 10,00 0,00 €
05 60 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
05 61 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 5,00 0,00 €

ŠIBKI TOK - AKUSTIČNI SISTEM

05 62 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
05 63 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €

Elektro instalacije SKUPAJ: 0,00 €

Dobava in vgradnja slepega modula 
(pokrovčka) BTICINO - 1M -  (Sistem LIVING 
LIGHT - SQUARE - barva WHITE - BI)

Demontaža in ponovna montaža požarnega 
javljalnika na drugo lokacijo - vključno s 
prilagoditvijo razvoda, priključitvijo in zagonom.

Demontaža in ponovna montaža požarne tipke 
na drugo lokacijo - vključno s prilagoditvijo 
razvoda, priključitvijo in zagonom.

Dobava in montaža optičnega javljalnika - 
predhodno preveriti kompatibilnost z 
obstoječimi javljalniki v zanki - vključno s 
prilagoditvijo razvoda, priključitvijo in zagonom.

Dobava, vgradnja in zagon predvajalnika 
akustičnega sistema sestavljenega iz 
avtoradia, ustreznega napajalnika in lokalne 
antene - vgradnja v pohištvo - glej tudi detajl 
mizarske opreme. Avtoradio 4 x 50 W, CD, 
USB, Bluetooth vmesnik. Povezave do 4 
zvočnikov - vsi kabli enake dolžine!

Dobava vgradnja, priključitev in zagon 4 
vgradnih zvočnikov v spuščenem stropu 
hodnika. Dvosistemski zvočnik fi 20 cm z 
zaščitno mrežico - moč do 250 W.
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06 Ogrevanje, hlajenje
enota: količina: cena/enota: cena:

06 1 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 19,00 0,00 €
06 2 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 18,00 0,00 €
06 3 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
06 4 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €

Ogrevanje, hlajenje SKUPAJ: 0,00 €

Pazljiva demontaža obstoječega radiatorja (ob 
demontaži radiatorje ustrezno označiti, da bodo 
lahko montirani nazaj na iste lokacije).

Čiščenje, in ponovna montaža obstoječega 
radiatorja na isto mesto (radiatorji morajo ostati 
ustrezno označeni, da bodo lahko montirani 
nazaj na iste lokacije)

Prestavitev radiatorja do 10 cm nižje glede na 
sedanjo višino - prilagoditev montažnih konzol 
in priključnih cevi.

Izdelava razvoda do 7 notranjih enot klimatskih 
naprav za vse prostore z okni na JZ fasadi 
objekta. Točne trase posameznih vodov se 
določijo po začetku izvajanja prenove, 
praviloma so električni vodniki in toplotno 
izolirane bakrene cevi večinoma vgrajeni nad 
spuščenim stropom, med stropom in notranjo 
enoto pa v steni podometno - odtoki kondenza 
pa podometno do najbližje montažne stene ter 
po stenah v skupno povezavo odtokov 
kondenza v tleh. Razvod se izdela in preizkusi 
kot predpriprava, dobava in vgradnja klimatskih 
naprav ni predmet te postavke. Ocenjena 
skupna dolžina razvoda bakrenih cevk in 
elektrike je cca 110 m, skupna dolžina razvoda 
odtokov kondenza pa cca 60 m.
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07 Vodovod, odtoki, prezračevanje

VODOVOD

07 1 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
07 2 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
07 3 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 24,00 0,00 €
07 4 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 2,00 0,00 €
07 5 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 8,00 0,00 €
07 6 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 5,00 0,00 €

Izdelava razvoda hladne vode v OCENJENI 
skupni dolžini cca 35 m. Potek delno nad 
spuščenim stropom, delno v montažni steni - 
manjši del v masivnih konstrukcijah (glej 
tlorise!). Vključno z vsemi potrebnimi cevmi, 
fazonskimi kosi, izolacijami in ostalim 
pomožnim materialom. Presek in izvedba cevi 
skladno z veljavnimi standardi in dobro prakso 
stroke. Vključno s potrebnim dolbljenjem, 
vrtanjem, preboji, zazidavanjem in odvozom 
odpadnega materiala na deponijo. Točen potek 
se določi na licu mesta glede na tedaj znan 
potek obstoječih instalacij.

Izdelava razvoda tople vode (vključno s 
povratnim cirkulacijskim vodom) v OCENJENI 
skupni dolžini cca 35 m. Potek delno nad 
spuščenim stropom, delno v montažni steni - 
manjši del v masivnih konstrukcijah (glej 
tlorise!). Vključno z vsemi potrebnimi cevmi, 
fazonskimi kosi, izolacijami in ostalim 
pomožnim materialom. Presek in izvedba cevi 
skladno z veljavnimi standardi in dobro prakso 
stroke. Vključno s potrebnim dolbljenjem, 
vrtanjem, preboji, zazidavanjem in odvozom 
odpadnega materiala na deponijo. Točen potek 
se določi na licu mesta glede na tedaj znan 
potek obstoječih instalacij.

Dobava in vgradnja kotnih ventilov za 
priključevanje mešalnih baterij, pisoarja in WC 
splakovalnikov. 

Dobava in vgradnja podometnih krogličnih 
ventilov z ročico (glavni ventil za hladno in toplo 
vodo za obravnavan sklop prostorov).

Montaža in priključitev mešalne baterije na 
opremi (dobava mešalne baterije in opreme v 
katero bo ta vgrajena - v ločeni postavki)

Montaža in priključitev WC splakovalnika in 
konzolne WC školjke z WC desko (dobava 
splakovalnika, WC školjke in deske v ločeni 
postavki)
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07 7 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 5,00 0,00 €
07 8 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 7,00 0,00 €
07 9 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €

ODTOKI

07 10 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 5,00 0,00 €
07 11 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 7,00 0,00 €
07 12 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
07 13 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
07 14 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 6,00 0,00 €

Montaža in priključitev mešalne baterije za tuš 
kabino (dobava mešalne baterije v ločeni 
postavki)

Montaža montažnega elementa za umivalnik in 
montaža ter priključitev umivalnika (dobava 
montažnega elementa in umivalnika ni predmet 
te postavke).

Montaža montažnega elementa za pisoar in 
montaža ter priključitev pisoarja (dobava 
montažnega elementa in pisoarja ni predmet te 
postavke).

Izdelava odtoka WC školjke Ø 110 mm in 
priključitev na odtočno cev v sklopu ogrodja 
Geberit Duofix. Skupna dolžina cca 0,5 m, 
Vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi in 
drugim pomožnim materialom.

Izdelava odtoka umivalnika Ø 50 mm in 
izvedba povezave na fekalni sistem v sklopu 
ogrodja Geberit Duofix. Vključno z vsemi 
potrebnimi fazonskimi kosi in drugim 
pomožnim materialom (sifon v ločeni postavki).

Izdelava odtoka pomivalnega korita Ø 50 mm 
in izvedba povezave na fekalni sistem. 
Vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi in 
drugim pomožnim materialom (sifon v ločeni 
postavki).

Izdelava odtoka pisoarja Ø 50 mm in izvedba 
povezave na fekalni sistem v sklopu ogrodja 
Geberit Duofix. Vključno z vsemi potrebnimi 
fazonskimi kosi in drugim pomožnim 
materialom (sifon v ločeni postavki).

Izdelava odtoka talnega sifona ali kanalete Ø 
50 mm in izvedba povezave na fekalni sistem. 
Vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi in 
drugim pomožnim materialom.
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07 15 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
07 16 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
07 17 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
07 18 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
07 19 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 4,00 0,00 €
07 20 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
07 21 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
07 22 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 8,00 0,00 €

Izdelava odtoka blatex naprave po navodilih 
proizvajalca in izvedba povezave na fekalni 
sistem. Vključno z vsemi potrebnimi fazonskimi 
kosi in drugim pomožnim materialom.

Izdelava razvoda odtokov Ø 110 mm v skupni 
OCENJENI dolžini cca 23 m, vključno z dobavo 
cevi, fazonskih kosov in pomožnega materiala - 
polaganje v naklonu, betonska zaščita. Točen 
potek se določi na licu mesta glede na tedaj 
znan potek obstoječih instalacij.

Izdelava razvoda odtokov Ø 50 mm v skupni 
OCENJENI dolžini cca 20 m, vključno z dobavo 
cevi, fazonskih kosov in pomožnega materiala - 
polaganje v naklonu, betonska zaščita. Točen 
potek se določi na licu mesta glede na tedaj 
znan potek obstoječih instalacij.

Dobava, vgradnja in priključitev talnega sifona 
Geberit DN50 - pretočna izvedba, INOX 
rešetka 10/10 cm - (izliv - prostor z Blatex 
napravo).

Dobava, vgradnja in priključitev sestavljene 
talne pršne kanalete Geberit CleanLine 20 ali 
Viega Advantix Vario (kanaleta sestavljena iz 
dveh kanaletnih elementov) vključno s 
prilagajanjem dolžine (od stene do stene), 
zatesnitvijo in montažo skladno z navodili 
proizvajalca.

Dobava, vgradnja in priključitev talne pršne 
kanalete Geberit CleanLine 20 ali Viega 
Advantix Vario vključno s prilagajanjem dolžine 
(od stene do stene), zatesnitvijo in montažo 
skladno z navodili proizvajalca.

Priključitev odtoka pomivalnega korita na 
pripravljen odtok v zidu. Vključno s plastičnim 
sifonom, montažo sifona in vsem pomožnim in 
pritrdilnim materialom.

Priključitev odtoka umivalnika ali pisoarja na 
pripravljen odtok v zidu. Vključno z dobavo in 
montažo sifona ter vsem pomožnim in 
pritrdilnim materialom.
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07 23 enota: količina: cena/enota: cena:

OCENA PONUDNIKA - IZVAJALCA kpl 1,00 0,00 €

PREZRAČEVANJE

07 24 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
07 25 enota: količina: cena/enota: cena:

kos 16,00 0,00 €
07 26 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 6,00 0,00 €

Vodovod, odtoki, prezračevanje SKUPAJ: 0,00 €

Izvedba dolbljenja, vrtanja, prebojev in zazidav 
za potrebe izvedbe odtokov, vključno z vsemi 
pomožnimi deli in materiali ter odvozom 
odpadnega materiala na deponijo.

Izdelava toplotno izoliranega prezračevalnega 
kanala Ø 100 mm (primernega za vlažen zrak 
iz kopalnic) nad spuščenim stropom v skupni 
dolžini cca 22 m, vključno z dobavo cevi 
(fazonski kosi v ločeni postavki).

Dobava in vgradnja fazonskih kosov razvoda 
prezračevanja Ø 100 mm

Izvedba preboja skozi zunanji nosilni zid s 
kronskim vrtanjem fi 200 mm. Debelina zidu 
cca 65 cm. Vključno z vgradnjo dodatne 
toplotne izolacije med cev in obod izvrtine, 
vključno z dobavo in montažo fasadne 
prezračevalne rešetke z loputo.
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08 Mizarska oprema, vrata

MIZARSKA OPREMA

08 1 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
08 2 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
08 3 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
08 4 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
08 5 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
08 6 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
08 6 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
08 7 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
08 8 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 2,00 0,00 €
08 9 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
08 10 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €

Izdelava, dobava in montaža police ob steni z 
oknom - po1 - sestrski tim. Glej detajl list 05.

Izdelava, dobava in montaža police ob steni z 
oknom - po2 - soba 1. Glej detajl list 05.

Izdelava, dobava in montaža police ob steni z 
oknom - po3 - soba 2. Glej detajl list 06.

Izdelava, dobava in montaža police ob steni z 
oknom - po4 - soba 4. Glej detajl list 06.

Izdelava, dobava in montaža police ob steni z 
oknom - po5 - soba 3. Glej detajl list 07.

Izdelava, dobava in montaža police ob steni z 
oknom - po6 - soba 5. Glej detajl list 08.

Izdelava, dobava in montaža visoke nočne 
omarice - soba 3, glej detajl list 07.

Izdelava, dobava in montaža visoke nočne 
omarice - soba 5, glej detajl list 08.

Izdelava, dobava in montaža visoke nočne 
omarice - soba 6, glej detajl list 17.

Izdelava, dobava in montaža police s TV 
omarico v skupni dnevni sobi - glej detajl list 
09. Vgradnja ključavnic je predmet te postavke, 
dobava pa ne.

Izdelava, dobava in montaža ordinacijskega 
niza v sestrskem timu - glej detajl list 10. 
Dobava ter priklop svetil, armature, ključavnic 
in sifona nista predmet te postavke, vgradnja 
pa je.
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08 11 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
08 12 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
08 13 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
08 14 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 2,00 0,00 €
08 15 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
08 16 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
08 17 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 2,00 0,00 €
08 18 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 2,00 0,00 €
08 19 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
08 20 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €

Izdelava, dobava in montaža administrativnega 
niza v sestrskem timu - glej detajl list 11. 
Vgradnja ključavnic in avdio naprave je 
predmet te postavke, dobava pa ne.

Izdelava, dobava in montaža notranjega okna 
med sestrskim timom in sobo 1 - glej detajl list 
11.

Izdelava, dobava in montaža kompleta 
premičnih polic v prostoru za posteljnino in 
perilo - glej detajl list 12.

Izdelava, dobava in montaža garderobne 
omarice GO1 - glej detajl list 13. Vgradnja 
ključavnic je predmet te postavke, dobava pa 
ne.

Izdelava, dobava in montaža garderobne 
omarice GO2 - glej detajl list 13. Vgradnja 
ključavnic je predmet te postavke, dobava pa 
ne.

Izdelava, dobava in montaža garderobne 
omarice GO3 - glej detajl list 13. Vgradnja 
ključavnic je predmet te postavke, dobava pa 
ne.

Izdelava, dobava in montaža garderobne 
omarice GO4 - glej detajl list 13. Vgradnja 
ključavnic je predmet te postavke, dobava pa 
ne.

Izdelava, dobava in montaža garderobne 
omarice GO5 - glej detajl list 13. Vgradnja 
ključavnic je predmet te postavke, dobava pa 
ne.

Izdelava, dobava in montaža regala v skupni 
dnevni sobi - glej detajl list 14.

Izdelava, dobava in montaža omare v niši na 
hodniku - glej detajl list 14. Vgradnja ključavnic 
je predmet te postavke, dobava pa ne.
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08 21 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
08 22 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
08 23 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
08 24 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 10,00 0,00 €
08 25 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 16,00 0,00 €
08 26 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
08 27 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
08 28 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €

VRATA

08 29 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
08 30 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €

Izdelava, dobava in montaža pomožnega 
posteljnega niza z omaricama v skupni dnevni 
sobi - glej detajl list 15. Vgradnja ključavnic je 
predmet te postavke, dobava pa ne.

Izdelava, dobava in montaža omare za 
umazano perilo na hodniku - glej detajl list 16. 
Vgradnja ključavnic je predmet te postavke, 
dobava pa ne.

Izdelava, dobava in montaža police ob steni z 
okni na hodniku - glej detajl list 16.

Izdelava in dobava večnamenske kocke. Glej 
detajl list 18.

Predelava obstoječe nočne omarice - 
demontaža pohištvenih nog, montaža omarice 
na steno, po potrebi obrniti vratca.

Dobava sistema pohištvenih cilindričnih 
ključavnic kl-1 "dokumentacija" - 5 navadnih 
pohištvenih ključavnic na enak ključ.

Dobava sistema pohištvenih cilindričnih 
ključavnic kl-2 "zdravila, ostalo" - 10 navadnih 
pohištvenih ključavnic, 1 predalna ključavnica z 
letvijo za 4 predale, 1 predalna ključavnica z 
letvijo za 8 predalov - vse na enak ključ.

Dobava sistema pohištvenih cilindričnih 
ključavnic kl-3 "garderobe" - 22 navadnih 
pohištvenih ključavnic na 22 različnih in 
generalni ključ.

Izdelava, dobava in montaža zastekljene stene 
z vrati vključno z vsem materialom, okovjem in 
kljuko - oznaka vr-01 - glej sheme vrat.

Izdelava, dobava in montaža vrat vključno z 
vsem materialom, okovjem in kljuko - oznaka 
vr-02 - glej sheme vrat.



PBB - Prenova - oddelek C PROJEKTANTSKI POPIS DEL IN PREDRAČUN stran 29 od 36

08 31 enota: količina: cena:

kpl 1,00 0,00 €
08 32 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
08 33 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
08 34 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 4,00 0,00 €
08 35 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 2,00 0,00 €
08 36 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 3,00 0,00 €
08 37 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
08 38 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
08 39 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €

Mizarska oprema, vrata SKUPAJ: 0,00 €

Izdelava, dobava in montaža drsnih vrat 
vključno z vsem materialom, okovjem in kljuko 
- oznaka vr-03 - glej sheme vrat.

Izdelava, dobava in montaža vrat vključno z 
vsem materialom, okovjem in kljuko - oznaka 
vr-04 - glej sheme vrat.

Izdelava, dobava in montaža vrat vključno z 
vsem materialom, okovjem in kljuko - oznaka 
vr-05 - glej sheme vrat.

Izdelava, dobava in montaža vrat vključno z 
vsem materialom, okovjem in kljuko - oznaka 
vr-06 - glej sheme vrat.

Izdelava, dobava in montaža vrat vključno z 
vsem materialom, okovjem in kljuko - oznaka 
vr-07 - glej sheme vrat.

Izdelava, dobava in montaža vrat vključno z 
vsem materialom, okovjem in kljuko - oznaka 
vr-08 - glej sheme vrat.

Izdelava, dobava in montaža vrat vključno z 
vsem materialom, okovjem in kljuko - oznaka 
vr-09 - glej sheme vrat.

Izdelava, dobava in montaža vrat vključno z 
vsem materialom, okovjem in kljuko - oznaka 
vr-10 - glej sheme vrat.

Izdelava, dobava in montaža vrat vključno z 
vsem materialom, okovjem in kljuko - oznaka 
vr-11 - glej sheme vrat.
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09 Serijska oprema

09 1 enota: količina: cena/enota: cena:

kos 2,00 0,00 €
09 2 enota: količina: cena/enota: cena:

kos 6,00 0,00 €
09 3 enota: količina: cena/enota: cena:

kos 3,00 0,00 €
09 4 enota: količina: cena/enota: cena:

kos 1,00 0,00 €

Serijska oprema SKUPAJ: 0,00 €

Dobava dvoseda IKEA KIVIK (temno rjavo 
naravno usnje) dolžina 195 cm, globina 95 cm, 
višina 83 cm.

Dobava počivalnika IKEA POÄNG (temno rjavo 
naravno usnje) širina 68 cm, globina 82 cm, 
višina 100 cm.

Dobava pisarniškega stola IKEA 
BLECKBERGET (Idekulla bež).

Dobava pisarniškega stola IKEA MILLBERGET 
(črn).
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10 Sanitarna keramika, oprema kopalnice, ploščice, armature

10 1 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 5,00 0,00 €
10 2 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 5,00 0,00 €
10 3 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 5,00 0,00 €
10 4 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 5,00 0,00 €
10 5 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 5,00 0,00 €
10 6 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 6,00 0,00 €
10 7 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 6,00 0,00 €
10 8 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
10 9 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
10 10 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 2,00 0,00 €

Dobava konzolne WC školjke CATALANO 
SFERA 54 (cod. 1VSF5400) d.: 54 cm, š.: 35 
cm. Vključno s setom vijakov za montažo.

Dobava WC deske (za školjko SFERA 54) 
SoftClose (cod. 5SCSTF00)

Dobava vgradnega elementa in WC 
splakovalnika GEBERIT DUOFIX za konzolno 
WC školjko in KNAUF ali YTONG oblogo. 
Vključno s podometnim splakovalnikom SIGMA 
8, vključno z vsem potrebnim materialom in 
priborom (tipka v ločeni postavki).

Dobava aktivirne tipke splakovalnika SIGMA 20 
- plastika (barva: bela - sijajni krom - bela) 
115.778.KJ.1

Dobava enoročne mešalne baterije za tuš kad 
(zidna) HansaGrohe Logis krom 71600000 in 
tuš seta CROMA 100 Vario EcoSmart 9 
27776000 (tuš šoba, cev in stensko držalo)

Dobava umivalnika CATALANO SFERA 65 
165SF00 dimenzije 65 x 48 cm vključno z 
vsem vgradnim priborom.

Dobava enoročne mešalne baterije za 
umivalnik HansaGrohe Logis Mixer 100 krom 
71107000, vključno z vsem vgradnim priborom.

Dobava tuš kabine Kolpasan Terra Flat Tkk 90, 
barva profilov svetleča siva, vključno z vsem 
vgradnim priborom.

Dobava tuš vrat Kolpasan Terra flat TV/S - 
širina 90 cm, barva profilov svetleča siva, 
vključno z vsem vgradnim priborom.

Dobava tuš stene Kolpasan Open Corona TS 
120, barva profilov svetleča siva, vključno z 
vsem vgradnim priborom.
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10 11 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
10 12 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
10 13 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 7,00 0,00 €
10 14 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
10 15 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 0,00 0,00 €
10 16 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 137,99 0,00 €
10 17 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 23,88 0,00 €
10 18 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 185,08 0,00 €
10 19 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 14,00 0,00 €
10 20 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 7,00 0,00 €

Dobava tuš stene Kolpasan Open Corona TS 
90, barva profilov svetleča siva, vključno z 
vsem vgradnim priborom.

Dobava pisoarja CATALANO ORINATOIO 39 
1BIGBOY00 dimenzije 31 x 39 x 61 cm 
vključno z vsem vgradnim priborom.

Dobava elementa Geberit Duofix za umivalnik 
112 cm za stoječo armaturo na umivalniku, 
vključno z vsem vgradnim priborom in 
kompletnim sifonom za umivalnik.

Dobava elementa Geberit Duofix za pisoar 112 
- 130 cm, vključno s kompletnim krmiljenjem 
pisoarja Basic (splakovalni ventil + elektronika), 
vključno z vsem vgradnim priborom in 
kompletnim sifonom za izbran pisoar.

Dobava enoročne mešalne baterije za korito v 
pultu HansaGrohe Focus E 31780000, vključno 
z vsem vgradnim priborom.

Dobava stenskih gres ploščic FLORIM 
BUILDTECH 40 x 80 cm debelina 10 mm za 
kopalnice, mat površina (polaganje in fugiranje 
v ločeni postavki).

Dobava talnih protizdrsnih gres ploščic 
FLORIM BUILDTECH 60 x 60 cm debelina 10 
mm za kopalnice, mat površina (polaganje in 
fugiranje v ločeni postavki).

Dobava stenskih gres ploščic FLORIM 
BUILDTECH 40 x 80 cm debelina 10 mm za 
ostale prostore, mat površina (polaganje in 
fugiranje v ločeni postavki).

Montaža obstoječega dozirnika za milo ali 
razkužilo (dobava dozirnika ni predmet te 
postavke).

Montaža obstoječega zalogovnika za papirnate 
brisače (dobava zalogovnika ni predmet te 
postavke).
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10 21 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 5,00 0,00 €
10 22 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 3,00 0,00 €
10 23 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
10 24 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €
10 25 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 5,00 0,00 €

Sanitarna keramika, oprema kopalnice, ploščice, armature SKUPAJ: 0,00 €

Montaža obstoječega zalogovnika za WC papir 
(dobava zalogovnika ni predmet te postavke).

Montaža fiksne tuš stene iz kaljenega stekla - 
po navodilih proizvajalca (dobava tuš stene ni 
predmet te postavke).

Montaža steklene kotne tuš kabine - odmik od 
tal za odtekanje vode, montaža po navodilih 
proizvajalca (dobava tuš kabine ni predmet te 
postavke).

Montaža steklene nišne tuš kabine - odmik od 
tal za odtekanje vode, montaža po navodilih 
proizvajalca (dobava tuš kabine ni predmet te 
postavke).

Montaža pršnega seta (držala za tuš šobo na 
cevi) na steno (dobava pršnega seta ni 
predmet te postavke)
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11 Slikopleskarska dela

11 1 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 387,06 0,00 €
11 2 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 191,65 0,00 €
11 3 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 321,30 0,00 €
11 4 enota: količina: cena/enota: cena:

m1 129,10 0,00 €
11 5 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 11,52 0,00 €

Slikopleskarska dela SKUPAJ: 0,00 €

Beljenje ometanih sten - 2 x JUPOL GOLD - 
odtenek po NCS skali (pastelni odtenek po 
izboru projektanta). Predhodno delno kitanje in 
brušenje. Vključno s premazi z emulzijo in z 
vsem potrebnim materialom. (Obdelava 
vogalov z ALU vogalniki zajeta v ločeni 
postavki, odprtine do 3 m2 se ne odštevajo).

Beljenje montažnih sten - 2 x JUPOL GOLD - 
odtenek po NCS skali (pastelni odtenek po 
izboru projektanta). Predhodno 2 x kitanje in 
brušenje. Vključno z vsem potrebnim 
materialom. (Obdelava vogalov z ALU vogalniki 
zajeta v ločeni postavki, odprtine do 3 m2 se ne 
odštevajo).

Beljenje spuščenih montažnih stropov - 2 x 
JUPOL GOLD - odtenek po NCS skali (pastelni 
odtenek po izboru projektanta). Predhodno 2 x 
kitanje in brušenje. Vključno z vsem potrebnim 
materialom.

Vgradnja ALU vogalnikov na vse konveksne 
vogale beljenih površin (vključno s špaletami), 
vključno z vsem potrebnim materialom.

Barvanje obstoječih cevi razvoda centralnega 
ogrevanja v odtenku po RAL lestvici (odtenek 
po izboru projektanta) 2 x ročni premaz s 
čopičem, vključno z vsem potrebnim 
materialom.
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12 Tlaki, stenske obloge

TLAKI

12 1 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 304,77 0,00 €
12 2 enota: količina: cena/enota: cena:

m1 252,64 0,00 €
12 3 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 21,71 0,00 €
12 4 enota: količina: cena/enota: cena:

m1 43,34 0,00 €

STENSKE OBLOGE

12 5 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 125,45 0,00 €
12 6 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 168,25 0,00 €

Dobava in polaganje PVC talne obloge 
TARKETT razreda Primo Premium v odtenku 
po izboru projektanta. Spoji varjeni z varilnimi 
vrvicami ustrezne barve in strukture za izbran 
odtenek. Vključno s pripravo podlage 
(odstranitev prejšnje obloge v ločeni postavki).

Izdelava zaokrožnice višine 10 cm na stiku 
PVC tlaka in stene. Vključno s podložnim 
profilom in vsemi pomožnimi deli.

Polaganje talnih gres ploščic v kopalnici 
(velikost 60 x 60 cm). Pred polaganjem ploščic 
izvesti hidroizolacijo s premazom HIDROSTOP 
ELASTIK in tesnilnimi trakovi. Vključno s 
fugiranjem s protimikrobno fugirno maso, 
vsemi drugimi pomožnimi deli in vsem 
materialom (razen ploščic in profilov zaokrožnic 
- to je zajeto v ločenih postavkah). Vključno s 
koordinacijo s polagalcem električnih grelnih 
mrež in delno tlakom v 2% naklonu - glej tloris 
(dobava ploščic v ločeni postavki).

Izdelava zaokrožnice z INOX profilom med 
tlemi in stenami v kopalnicah. Vključno z 
dobavo profila PROFILPAS Cerix Proround M-
P, fugiranjem s protimikrobno fugirno maso in 
vsemi pomožnimi deli.

Polaganje stenskih gres ploščic V 
KOPALNICAH in na instalacijski škatli pri 
umivalniku v sestrskem timu (velikost 40 x 80 
cm). Vključno s fugiranjem s protimikrobno 
fugirno maso, dobavo fugirne mase in lepila 
(dobava ploščic v ločeni postavki).

Polaganje stenskih gres ploščic v ostalih 
prostorih ZIDANE STENE (velikost 40 x 80 
cm). Vključno s fugiranjem s protimikrobno 
fugirno maso, dobavo fugirne mase in lepila 
(dobava ploščic v ločeni postavki).
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12 7 enota: količina: cena/enota: cena:

m2 75,55 0,00 €
12 8 enota: količina: cena/enota: cena:

m1 74,46 0,00 €
12 9 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 6,00 0,00 €
12 10 enota: količina: cena/enota: cena:

kpl 1,00 0,00 €

Tlaki, stenske obloge SKUPAJ: 0,00 €

LEGENDA:

 Ponudnik vpisuje cene

 Količina s povezavo na delovni list PreračuniKoličin

 Prešteta ali izračunana in vpisana količina

Polaganje stenskih gres ploščic v ostalih 
prostorih MONTAŽNE STENE (velikost 40 x 80 
cm). Vključno s fugiranjem s protimikrobno 
fugirno maso, dobavo fugirne mase in lepila 
(dobava ploščic v ločeni postavki).

Dobava in vgradnja četrtkrožnega INOX profila 
na konveksne vogale površin obloženih s 
keramičnimi ploščicami, vključno s fugiranjem 
s protimikrobno fugirno maso in vsem 
materialom.

Dobava in vgradnja ogledala v kopalnici. 
Ogledalo debeline 4 mm lepljeno na grobi 
omet, ravnina stekla poravnana z ravnino 
keramičnih ploščic. Brušeni robovi, brez fazet. 
Širina 59 cm, višina 79 cm. Robovi med 
steklom in keramičnimi ploščicami zapolnjeni s 
protimikrobno fugirno maso.

Dobava in vgradnja ogledala v kopalnici. 
Ogledalo debeline 4 mm lepljeno na grobi 
omet, ravnina stekla poravnana z ravnino 
keramičnih ploščic. Brušeni robovi, brez fazet. 
Širina 59 cm, višina 89 cm. Robovi med 
steklom in keramičnimi ploščicami zapolnjeni s 
protimikrobno fugirno maso.


